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1. Einleitung 
 
Zweck dieses Dokuments ist es, eine vollstªndige Anwendungslºsung f¿r das Gerªt 
MI 3325 MultiServicerXD sowie das entsprechende optionale Zubehºr 
bereitzustellen. Es soll aufgezeigt werden, wie das optionale Zubehºr an das Gerªt 
angeschlossen wird, und wie es f¿r Messzwecke verwendet werden kann. Ein Teil 
dieses Dokuments ist f¿r das Vorbereiten und Verwenden benutzerdefinierter 
AutoSequencesÈ mit Arbeitsablaufbefehlen sowie f¿r benutzerdefinierte 
Sichtpr¿fungen vorgesehen. 
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2. Erste Schritte 
 

2.1.  MetrelElectricalSafetyManager 
 

Der Metrel Electrical Safety Manager ist eine gemeinsame PC-Softwareanwendung 

zum Verwalten der neuen Generation von Metrel-Gerªten. Die breite Palette an 

elektrischen und industriellen Sicherheitspr¿fgerªten sowie tragbaren Gerªte- und 

Maschinenpr¿fgerªten von Metrel kann mit einer einzigen Anwendung verwaltet 

werden. Sie verf¿gt ¿ber eine einheitliche Benutzeroberflªche f¿r die neue Generation 

der Metrel-Gerªte ï identische Ansicht, gleiche Bedeutung. 

 

2.2. Einleitung 
 

Nach dem Start wird der Begr¿Çungsbildschirm von Metrel ES Manager mit den 

Men¿-Registerkarten (¬) im oberen Bereich sowie der aktiven Registerkarte 

ĂStartseiteñ im Arbeitsbereich (­) angezeigt. Wenn eine Internetverbindung besteht, 

wird der in der rechten unteren Ecke (®) angezeigte Aktualisierungsstatus 

automatisch ¿berpr¿ft. 

Der Standardumfang des Arbeitsbereichs wird in der linken unteren Ecke des 

Fensters angezeigt (¯). ¦berpr¿fen Sie die Einstellung f¿r den Arbeitsbereich, bevor 

Sie eine neue Datenstrukturdatei erstellen. Beim ¥ffnen einer vorhandenen 

Datenstrukturdatei wird der Arbeitsbereich automatisch eingestellt. 

 

1

2

3

4
New update is available. Click here to download the new update.  
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3. Auto SequenceÈ-Editor 
 

Den Auto SequenceÈ-Editor finden Sie in der Gruppe ĂExtrasñ des MESM-

Registerkartenmen¿s ĂStartseiteñ. 

 
 

3.1. Einf¿hrung in den Auto SequenceÈ-Editor 
 

3.1.1. Hauptfenster 

Nach dem Starten wird das Begr¿Çungsfenster des Auto SequenceÈ-Editors mit den 

folgenden Tools (¬) angezeigt: Datei, (­) Kommunikation, (®) Extras, ( )̄ 

Einstellungen, (y) Demo-Dateien, (z) Zuletzt geºffnete Dateien.  

 

1 2 3 4

5 6
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3.2. Erstellen einer neuen automatischen Sequenz 
 

Vor dem Erstellen einer neuen Testsequenz muss der richtige Arbeitsbereich 

ausgewªhlt werden. Der ausgewªhlte Arbeitsbereich muss mit dem Arbeitsbereich 

¿bereinstimmen, in dem das zu verwendende Instrument eingesetzt wird.  

F¿r die Demo-Testsequenz wird der Arbeitsbereich Ą Sicherheit von elektrischen 

Anlagen I Ą Maschinen-, Schalt- und TGT-Tests EU verwendet. 

Dies ist der Arbeitsbereich f¿r MultiServicerXD- und TGT-Instrumente.  

 

1

2

 
1. Auswªhlen des richtigen Arbeitsbereichs (der auch auf dem Zielgerªt 

verwendet wird) 

2. Auswªhlen einer neuen Datei 

 

3.3. Beschreibung eines Auto SequenceÈ-Gruppenarbeitsbereichs  
 

Das Hauptfenster des neuen Auto SequenceÈ besteht aus folgenden Modulen und 

Teilen: 

1. Liste der verf¿gbaren Testsequenzen; im Sinne einer besseren 

¦bersichtlichkeit und Struktur kºnnen die Testsequenzen in einer Baumstruktur 

mit Ordnern und Unterordnern organisiert werden,  

2. Bild f¿r die ausgewªhlte Testsequenz; jede Testsequenz kann mit einem Bild 

versehen werden, das nur in der PC-SW angezeigt wird,  

3. Beschreibung der ausgewªhlten Testsequenz; der Testsequenz kann eine 

Beschreibung hinzugef¿gt werden, die in der PC-SW und in der Testsequenz-

Kopfzeile auf dem Messgerªt angezeigt wird, 

4. Testsequenz, benutzerdefinierter Code; in der Testsequenz-Kopfzeile auf 

dem Messgerªt wird ein Testsequenzcode angezeigt. Mit dem Kurzcode f¿r die 

Testsequenz kann im Auto SequencesÈ-Men¿ des Messgerªts nach der 

Testsequenz gesucht werden,  

5. Test- und Ablaufbefehle f¿r die ausgewªhlte Testsequenz; in diesem 

Abschnitt finden Sie den gesamten Workflow der Testsequenz einschlieÇlich 

aller zugehºrigen Ablaufbefehle, 

6. Listen der verf¿gbaren Messungen, Pr¿fungen und benutzerdefinierten 

Pr¿fungen; in diesem Abschnitt werden die f¿r die jeweiligen Arbeitsbereiche 

verf¿gbaren Messungen, Pr¿fungen und benutzerdefinierten Pr¿fungen 

aufgef¿hrt, 
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7. Liste der verf¿gbaren Ablaufbefehle; hier werden die f¿r die jeweiligen 

Arbeitsbereiche verf¿gbaren Ablaufbefehle aufgef¿hrt. 

32

1

4

5

6

7

U100

 
 

3.4. Elemente von Auto SequenceÈ 
 

3.4.1. Auto SequenceÈ-Schritte 

Es gibt drei Arten von Auto SequenceÈ-Schritten. 

 

Kopfzeile 

Der Kopfzeilen-Schritt ist in der Standardeinstellung leer. 

Dem Kopfzeilen-Schritt kºnnen Ablaufbefehle hinzugef¿gt werden. 

 

Messungsschritt 

Der Messungsschritt umfasst in der Standardeinstellung die Befehle ĂEinzeltestñ und 

ĂBetrieb nach Ende des Testablaufsñ. Dem Messungsschritt kºnnen weitere 

Ablaufbefehle hinzugef¿gt werden. 

 

Ergebnis 

Der Ergebnisschritt umfasst in der Standardeinstellung den Ablaufbefehl 

ĂErgebnisfensterñ. Dem Ergebnisschritt kºnnen weitere Ablaufbefehle hinzugef¿gt 

werden. 

 

3.4.2. Einzeltests 

Die Einzeltests entsprechen denen im Men¿ ĂEinzeltestsñ von MI 3325 

MultiServicerXD. 
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F¿r die Messungen kºnnen Grenzwerte und Parameter eingestellt werden. Es kºnnen 

keine Ergebnisse und Teilergebnisse eingestellt werden. 

 

Das Messungsmen¿ ist in f¿nf Untergruppen aufgeteilt, die jeweils einige spezifische 

und generische Messungen f¿r bestimmte Anwendungen enthalten. 

 

Hinweise! 

Beim Erstellen benutzerdefinierter AutoSequencesÈ muss darauf geachtet werden, 

den geeigneten Einzeltest gemªÇ dem Testanschluss auszuwªhlen, ¿ber den der 

Test auf dem Gerªt durchgef¿hrt wird. 

 

Das Testgerªt unterst¿tzt verschiedene aktive Adapter, und bestimmte Messungen 

werden nur in Verbindung mit einem bestimmten aktiven Adapter und/oder 

Messadapter-Testanschluss unterst¿tzt. Die in der folgenden Tabelle in blau 

angegebenen Informationen beschreiben Messungen, die von aktiven Adaptern 

unterst¿tzt werden. 

 

Unterst¿tze aktive Adapter: 

¶ A 1143 Euro - Z 290 A, 

¶ MI 3143 Euro Z 440 V 

¶ MI 3144 Euro Z 800 V 

¶ A 1632 eMobility Analyser 

¶ Aktiver 3-Phasen-Adapter A 1322 

¶ Aktiver 3-Phasen-Adapter A 1422 Plus 

¶ A 1460 CE-Adapter 

 

Testanschl¿sse: 

Pr¿fdose, Sonde,  IEC 4-L-Schutzleiterwiderstand 

 

 
 

Hochspannung TP1 (Testanschluss) Klemmenstrom 
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INSTRUMENTEN-Bereichsgruppen MESM-Bereichsgruppen 

 

 

 

Elektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen (verf¿gbare 
Einzeltests) 

 
Elektrische Maschinen (nur Testinstrument) 

Pr¿fdose/Pr¿fdose ï IEC TP1 (Testanschluss) 

¶ Schutzleiterwiderstand (P/S-PE), 

¶ Schutzleiterwiderstand (MS_PE-IEC_PE), 
Buchse ï IEC, 

¶ Riso (Riso, Riso-S),  

¶ Differential-Ableitstrom, 

¶ IPE-Ableitstrom, 

¶ Teil-Ableitstrom, 

¶ Ableitber¿hrungsstrom, 

¶ Ableitstrºme und Leistung, 

¶ Leistung, 

¶ Rpe, 

¶ R niedrig, 

¶ RCD Auto, RCD I, RCD t, RCD Uc, 

¶ R Iso 

¶ Varistor, 

¶ Entladungsdauer, 

¶ Spannungsabfall 

¶ Spannung 

¶ Z automatisch, Z-Leitung, Z-Schleife, Zs 
aufgezeichnet. 

4-L-Schutzleiterwiderstand 
(Testanschl¿sse) 

HS (Testanschl¿sse) Stromklemme 

¶ 4-Leiter-
Schutzleiterwiderstand 

¶ HS AC, 

¶ HS AC programmierbar. 
 

¶ Klemmenstrom (optionale 
Klemmen) 

 
 

Stromklemme Bluetooth (optional MD 9273) unterst¿tzt ab FW-Version xxxx 

¶ Strom-KLEMME 

¶ Oberschwingungs-I-KLEMME 

¶ Oberschwingungs-U-KLEMME 

¶ Einschaltstrom-KLEMME 

¶ Netz-KLEMME 
Spannungs-KLEMME 

Elektrische Maschinen (Testinstrument + A 1143) 
Das Testinstrument dient ausschlieÇlich zum Steuern des Adapters sowie zum Anzeigen der 
Testergebnisse. Alle Anschl¿sse und Messungen werden auf dem Adapter vorgenommen. 

¶ Z-Leitung mɋ 

¶ Z-Schleife mɋ 

Elektrische Maschinen (Testinstrument + MI 3143) 
Das Testinstrument dient ausschlieÇlich zum Steuern des Adapters sowie zum Anzeigen der 
Testergebnisse. Alle Anschl¿sse und Messungen werden auf dem Adapter vorgenommen. 
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¶ Hochstrom 

¶ Z-Leitung mɋ 

¶ Z-Schleife mɋ 

¶ U-Ber¿hrungsstrom 

Elektrische Maschinen (Testinstrument + MI 3144) 
Das Testinstrument dient ausschlieÇlich zum Steuern des Adapters sowie zum Anzeigen der 
Testergebnisse. Alle Anschl¿sse und Messungen werden auf dem Adapter vorgenommen. 

¶ Strommesszange 

¶ ELR-Stromeinspeisungstest 

¶ ELR-Kombinationsdauertest 

¶ R-Leitung mÝ 

¶ Hochstrom 

¶ Z-Leitung mɋ 

¶ Z-Schleife mɋ 

¶ U-Ber¿hrungsstrom 

Elektrische Maschinen (Testinstrument + A 1322/A 1422) 
Das Testinstrument dient als Master-Instrument zum Steuern des Adapters sowie zum Anzeigen der 
Testergebnisse. Die Anschl¿sse und Messungen werden auf dem Adapter vorgenommen. 

¶ Schutzleiterwiderstand (P/S-PE), Buchse 3ph ï Buchse 3ph (A 1322/A 1422), 

¶ Riso (Riso, Riso-S), 

¶ Differential-Ableitstrom, 

¶ Teil-Ableitstrom, 

¶ Ableitber¿hrungsstrom 

¶ Leistung (P, Q, S, PF) 

Elektrische Maschinen (Testinstrument + A 1460-CE-Adapter) 

Pr¿fdose A 1460 

¶ Schutzleiterwiderstand (P/S-PE), 

¶ 4-Leiter-Schutzleiterwiderstand, 

¶ HS AC, (bis zu 1,5 kV), 

¶ HS AC programmierbar (bis zu 1,5 kV), 

¶ Riso (Riso, Riso-S), 

¶ Differential-Ableitstrom, 

¶ IPE-Ableitstrom, 

¶ Teil-Ableitstrom, 

¶ Ableitber¿hrungsstrom, 

¶ Ableitstrºme und Leistung, 

¶ Leistung, 

 

EVSE 
EVSE (verf¿gbare Einzeltests) 

 
EVSE (nur Testinstrument) 

TP1 (Testanschluss) 

¶ R Iso 

¶ Rpe, 

¶ RCD Auto, RCD I, RCD t, RCD Uc,  

¶ R niedrig, 

¶ Spannungsabfall 

¶ Spannung 

¶ Z automatisch, Z-Leitung, Z-Schleife, Zs aufgezeichnet. 

Stromklemme Bluetooth (optional MD 9273) unterst¿tzt ab FW-Version xxxx 
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¶ Strom-KLEMME 

¶ Oberschwingungs-I-KLEMME 

¶ Oberschwingungs-U-KLEMME 

¶ Einschaltstrom-KLEMME 

¶ Netz-KLEMME 

¶ Spannungs-KLEMME 

EVSE (Testinstrument + A 1632) 
Das Testinstrument dient ausschlieÇlich zum Steuern des Adapters sowie zum Anzeigen der 
Testergebnisse. Alle Anschl¿sse und Messungen werden auf dem Adapter vorgenommen. 

¶ Diagnosetest (EVSE) 

 

Tragbare Gerªte 
Tragbare Gerªte (verf¿gbare Einzeltests) 

 
Tragbare Gerªte (nur Testinstrument)  

Pr¿fdose/Pr¿fdose ï IEC TP1 (Testanschluss) 

¶ Schutzleiterwiderstand (P/S-PE), 

¶ Schutzleiterwiderstand (MS_PE-IEC_PE), 
Buchse ï IEC, 

¶ Riso (Riso, Riso-S), 

¶ Differential-Ableitstrom, 

¶ IPE-Ableitstrom, 

¶ Teil-Ableitstrom, 

¶ Ableitber¿hrungsstrom, 

¶ Ableitstrºme und Leistung, 

¶ Leistung, 

¶ Polaritªt, Buchse ï IEC, 

¶ Aktive Polaritªt, Buchse ï IEC, 

¶ PE_conductor (PRCD). 

¶ RCD (von diesem Instrument nicht unterst¿tzt!!!) 
 

4-L-Schutzleiterwiderstand 
(Testanschl¿sse) 

HS (Testanschl¿sse) Stromklemme 

¶ 4-Leiter-
Schutzleiterwiderstand 

 
 

¶ Klemmenstrom (optionale 
Klemmen) 

Stromklemme Bluetooth (optional MD 9273) unterst¿tzt ab FW-Version xxxx 

¶ Strom-KLEMME 

¶ Oberschwingungs-I-KLEMME 

¶ Oberschwingungs-U-KLEMME 

¶ Einschaltstrom-KLEMME 

¶ Netz-KLEMME 
Spannungs-KLEMME 

Tragbare Gerªte (Testinstrument + A 1322/A 1422) 
Das Testinstrument dient als Master-Instrument zum Steuern des Adapters sowie zum Anzeigen der 
Testergebnisse. Die Anschl¿sse und Messungen werden auf dem Adapter vorgenommen. 

¶ Schutzleiterwiderstand (P/S-PE), Buchse 3ph ï Buchse 3ph, 

¶ Riso (Riso, Riso-S), 

¶ Differential-Ableitstrom, 

¶ Polaritªt, Buchse 3ph ï Buchse 3ph, 

¶ Aktive Polaritªt (Schaltplan), Buchse 3ph ï Buchse 3ph, 

¶ PRCD (RCD-t, Typ: A, AC, B, B+, F), Buchse 3ph ï Buchse 3ph, 

¶ Teil-Ableitstrom, 

¶ Ableitber¿hrungsstrom, 
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¶ Leistung (P, Q, S, PF) 

Tragbare Gerªte (Testinstrument + A 1460-CE-Adapter) 

Pr¿fdose A 1460 

¶ Schutzleiterwiderstand (P/S-PE), 

¶ 4-Leiter-Schutzleiterwiderstand, 

¶ Riso (Riso, Riso-S), 

¶ Differential-Ableitstrom, 

¶ IPE-Ableitstrom, 

¶ Teil-Ableitstrom, 

¶ Ableitber¿hrungsstrom, 

¶ Ableitstrºme und Leistung, 

¶ Leistung, 

 

Schaltanlage 
Schaltanlage (verf¿gbare Einzeltests) 

 
Schaltanlage (nur Testinstrument) 

Pr¿fdose/Pr¿fdose ï IEC TP1 (Testanschluss) 

¶ Schutzleiterwiderstand (P/S-PE), 

¶ Schutzleiterwiderstand (MS_PE-IEC_PE), 
Buchse ï IEC,  

¶ Riso (Riso, Riso-S), 

¶ Differential-Ableitstrom, 

¶ IPE-Ableitstrom, 

¶ Teil-Ableitstrom, 

¶ Ableitber¿hrungsstrom, 

¶ Ableitstrºme und Leistung, 

¶ Leistung, 

¶ Rpe, 

¶ R niedrig, 

¶ RCD Auto, RCD I, RCD t, RCD Uc, 

¶ R Iso 

¶ Varistor, 

¶ Entladungsdauer, 

¶ Spannungsabfall 

¶ Spannung 

¶ Z automatisch, Z-Leitung, Z-Schleife, Zs 
aufgezeichnet. 

4-L-Schutzleiterwiderstand 
(Testanschl¿sse) 

HS (Testanschl¿sse) Stromklemme 

¶ 4-Leiter-
Schutzleiterwiderstand 

¶ HS AC, 

¶ HS AC programmierbar. 

¶ Klemmenstrom (optionale 
Klemmen) 

Stromklemme Bluetooth (optional MD 9273) unterst¿tzt ab FW-Version xxxx 

¶ Strom-KLEMME 

¶ Oberschwingungs-I-KLEMME 

¶ Oberschwingungs-U-KLEMME 

¶ Einschaltstrom-KLEMME 

¶ Netz-KLEMME 
Spannungs-KLEMME 

Schaltanlage (Testinstrument + A 1143) 
Das Testinstrument dient ausschlieÇlich zum Steuern des Adapters sowie zum Anzeigen der 
Testergebnisse. Alle Anschl¿sse und Messungen werden auf dem Adapter vorgenommen. 

¶ Z-Leitung mɋ 

¶ Z-Schleife mɋ 

Schaltanlage (Testinstrument + MI 3143) 
Das Testinstrument dient ausschlieÇlich zum Steuern des Adapters sowie zum Anzeigen der 
Testergebnisse. Alle Anschl¿sse und Messungen werden auf dem Adapter vorgenommen. 

¶ Hochstrom 

¶ Z-Leitung mɋ 

¶ Z-Schleife mɋ 

¶ U-Ber¿hrungsstrom 
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Schaltanlage (Testinstrument + MI 3144) 
Das Testinstrument dient ausschlieÇlich zum Steuern des Adapters sowie zum Anzeigen der 
Testergebnisse. Alle Anschl¿sse und Messungen werden auf dem Adapter vorgenommen. 

¶ Strommesszange 

¶ ELR-Stromeinspeisungstest 

¶ ELR-Kombinationsdauertest 

¶ R-Leitung mÝ 

¶ Hochstrom 

¶ Z-Leitung mɋ 

¶ Z-Schleife mɋ 

¶ U-Ber¿hrungsstrom 

Schaltanlage (Testinstrument + A 1322/A 1422) 
Das Testinstrument dient als Master-Instrument zum Steuern des Adapters sowie zum Anzeigen der 
Testergebnisse. Die Anschl¿sse und Messungen werden auf dem Adapter vorgenommen. 

¶ Schutzleiterwiderstand (P/S-PE), Buchse 3ph ï Buchse 3ph (A 1322/A 1422), 

¶ Riso (Riso, Riso-S), 

¶ Differential-Ableitstrom, 

¶ Teil-Ableitstrom, 

¶ Ableitber¿hrungsstrom 

¶ Leistung (P, Q, S, PF) 

Schaltanlage (Testinstrument + A 1460-CE-Adapter)  

Pr¿fdose A 1460 

¶ Schutzleiterwiderstand (P/S-PE), 

¶ 4-Leiter-Schutzleiterwiderstand, 

¶ HS AC, (bis zu 1,5 kV), 

¶ HS AC programmierbar (bis zu 1,5 kV), 

¶ Riso (Riso, Riso-S), 

¶ Differential-Ableitstrom, 

¶ IPE-Ableitstrom, 

¶ Teil-Ableitstrom, 

¶ Ableitber¿hrungsstrom, 

¶ Ableitstrºme und Leistung, 

¶ Leistung, 

 

SchweiÇausr¿stung 
SchweiÇausr¿stung (verf¿gbare Einzeltests) 

 
SchweiÇausr¿stung (Testinstrument) 

Pr¿fdose/Pr¿fdose ï IEC TP1 (Testanschluss) 

¶ Schutzleiterwiderstand (P/S-PE), 

¶ Schutzleiterwiderstand (MS_PE-IEC_PE), 

¶ Ableitber¿hrungsstrom, 

¶ Leistung, 

¶ Polaritªt, Buchse ï IEC, 

¶ Aktive Polaritªt, Buchse ï IEC, 

 

4-L-Schutzleiterwiderstand 
(Testanschl¿sse) 

HS (Testanschl¿sse) Stromklemme 

¶ 4-Leiter-
Schutzleiterwiderstand 

 
 

¶ Klemmenstrom (optionale 
Klemmen) A 1422 muss wªhrend 
des Messens deaktiviert/getrennt 
werden. 
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Stromklemme Bluetooth (optional MD 9273) unterst¿tzt ab FW-Version xxxx 

¶ Strom-KLEMME 

¶ Oberschwingungs-I-KLEMME 

¶ Oberschwingungs-U-KLEMME 

¶ Einschaltstrom-KLEMME 

¶ Netz-KLEMME 
Spannungs-KLEMME 

SchweiÇausr¿stung (Testinstrument + A 1422) 
Das Testinstrument dient als Master-Instrument zum Steuern des Adapters sowie zum Anzeigen der 
Testergebnisse. Die Anschl¿sse und Messungen werden auf dem Adapter vorgenommen. 

¶ Schutzleiterwiderstand (P/S-PE), (Buchse 3ph ï Buchse 3ph), 

¶ Riso (LN-PE, LN-W, LN (Klasse II) ï P/S),  

¶ Primªrer Ableitstrom,  

¶ I-Ableitstrom (W-PE), 

¶ Polaritªt, (Buchse 3ph ï Buchse 3ph), 

¶ Aktive Polaritªt (Schaltplan), (Buchse 3ph ï Buchse 3ph), 

¶ Ableitber¿hrungsstrom 

¶ Leistung (P, Q, S, PF) 

SchweiÇausr¿stung (Testinstrument + A 1460-CE-Adapter)  

Pr¿fdose A 1460 

¶ Schutzleiterwiderstand (P/S-PE), 

¶ 4-Leiter-Schutzleiterwiderstand, 

¶ Ableitber¿hrungsstrom, 

¶ Leistung, 

 

3.4.3. Ablaufbefehle 

Ablaufbefehle werden zum Steuern des Messablaufs verwendet. Weitere 

Informationen finden Sie im Kapitel 3.5 ĂBeschreibung der Ablaufbefehleñ. 
 

3.4.4. Anzahl der Messschritte 

Hªufig muss derselbe Messschritt an mehreren Punkten des zu pr¿fenden Gerªts 

durchgef¿hrt werden. Sie kºnnen einstellen, wie oft ein Messschritt wiederholt werden 

soll. Alle Ergebnisse der ausgef¿hrten Einzeltests werden im Auto SequenceÈ-

Ergebnis so gespeichert, als seien sie als separate Messschritte programmiert 

worden. 

 

3.5. Beschreibung der Ablaufbefehle 
Abhªngig vom jeweiligen Arbeitsbereich werden unterschiedliche Ablaufbefehlslisten 

bereitgestellt. 

Die Ablaufbefehle kºnnen vom Benutzer ausgewªhlt und der Testsequenz per 

Drag&Drop hinzugef¿gt werden. 

Doppelklicken Sie auf den hinzugef¿gten Ablaufbefehl, um ein Men¿fenster zu ºffnen, 

in dem Texte oder Bilder eingegeben werden kºnnen. Zudem kºnnen Sie hier externe 

Signale und Befehle aktivieren sowie Parameter einstellen. 

¶ Die meisten Ablaufbefehle m¿ssen f¿r den Betrieb von inaktiv auf aktiv gesetzt 

werden. 

¶ Der Ablaufbefehl bleibt aktiv, bis Auto Sequence ein neuer (identischer) 

Ablaufbefehl hinzugef¿gt wird, wobei dieser f¿r den Betrieb auf inaktiv gesetzt 

wird. 
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Liste der unterst¿tzten Ablaufbefehle in, 
Arbeitsbereich: 
Maschinen-, Schaltanlagen- und TGT-
Tests (EU, GB, Frankreich,...) 

 

3.5.1. Pause 

Pausenbefehle mit Textnachrichten oder Bildern kºnnen an beliebiger Stelle in die 

Messschritte eingef¿gt werden. Ein Warnsymbol kann eigenstªndig festgelegt oder 

einer Textnachricht hinzugef¿gt werden. In das Feld ĂTextñ im Men¿fenster kann eine 

beliebige Textnachricht eingegeben werden. 

 

 

 

 

Texts und/oder Warnung anzeigen Bild anzeigen 
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3.5.2. Ausgangsstatus 

Legen Sie die Ausgªnge OUT_1, OUT_2, OUT_3 und OUT_4 als OUTPUT-Ausgang 

fest.  

Die folgenden Einstellungen dieses Befehls werden ignoriert: 

- OUT_1 und OUT_2, wenn der Lampen-HS-Modus aktiviert ist. 

- OUT_3 und OUT_4, wenn der Lampen-Pass-/Fail-Modus aktiviert ist. 

Bei allen nicht im Men¿fenster ĂAusgangspoleñ aktivierten Ausgªngen handelt es sich 

um Einzel-Arbeitsrelaiskontakte. 

 

Parameter: 
 

 OUT_1 Als Ruherelaiskontakt zwischen den OUTPUT-Polen 4 und 9 
festgelegt 

 OUT_2 Als Ruherelaiskontakt zwischen den OUTPUT-Polen 3 und 8 
festgelegt 

 OUT_3 Als Ruherelaiskontakt zwischen den OUTPUT-Polen 2 und 7 
festgelegt 

 OUT_4 Als Ruherelaiskontakt zwischen den OUTPUT-Polen 1 und 6 
festgelegt 

 OUT_5 

 OUT_6 

 OUT_7 

 OUT_8 

Nur f¿r den CE-Adapter A 1460 verf¿gbar 
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3.5.3. Eingangs-Wartemodus  

Liest den Eingangszustand der Pole IN_2, IN_3, IN_4 und IN_5 am INPUTS-
Anschluss. Um mit dem automatischen Test fortfahren zu kºnnen, muss eine hohe 
Eingangsspannung vorhanden sein. 

Parameter  

Zustand  Ein ï aktiviert den Eingangs-Wartemodus; die aktiven INPUTS werden 
im Men¿ ĂEingangspoleñ festgelegt.  

 
Aus ï deaktiviert den Eingangs-Wartemodus 

 IN_2  
IN_2-Lesezustand an INPUTS-Pol 6 ist aktiv  

 IN_3  
IN_3-Lesezustand an INPUTS-Pol 7 ist aktiv  

 IN_4  
IN_4-Lesezustand an INPUTS-Pol 8 ist aktiv  

 IN_5  
IN_5-Lesezustand an INPUTS-Pol 4 ist aktiv  

 

3.5.4. Lampen-Pass-/Fail-Modus 

Betreibt die externen Lampen ¿ber die Ausgªnge OUT_3 und OUT_4. 

Beim Messen entsprechen die Leuchten dem Statussymbol der Einzeltests. 

Nach der Messung 

- Die blaue Lampe (OUT_3) leuchtet, wenn der Test bestanden wurde. Die 

Lampe leuchtet, bis der nªchste Schritt gestartet wird. 

- Die gelbe Lampe (OUT_4) leuchtet, wenn der Test fehlgeschlagen ist. Die 

Lampe leuchtet, bis der nªchste Schritt gestartet wird. 

- Die Lampe erlischt zu Beginn des nªchsten Schritts. 

Solange der Pass-/Fail-Modusbefehl f¿r die Lampen aktiviert ist, werden die 

Einstellungen des Befehls f¿r die Ansteuerungsausgabe f¿r OUT_3 und OUT_4 

ignoriert.  

 

Parameter 
 

Zustand Ein ï aktiviert den Lampen-Pass-/Fail-Modus 

Aus ï deaktiviert den Lampen-Pass-/Fail-Modus 

 

 

 

A 1497  
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3.5.5. HS-LAMPEN-Modus 

Steuert die externen Lampen ¿ber die Ausgªnge OUT_1 und OUT_2 an. Ist nur f¿r 

die Funktionen HS und HS programmierbar verf¿gbar. 

- Wenn die rote Lampe (OUT_1) leuchtet, ist das Gerªt f¿r den HS-Test bereit. 

Die rote Lampe beginnt vor dem ersten Ablaufbefehl eines Schritts auf, der 

einen HS-Test umfasst. Die rote Lampe erlischt nach Abschluss des HS-Tests. 

- Wenn die gr¿ne Lampe (OUT_2) blinkt, wurde Hochspannung an die 

Testanschl¿sse WITHSTANDING (HV(~+) und HV(~-)) angelegt, nachdem alle 

Eingangsbedingungen erf¿llt waren.  

- Wenn die gr¿ne Lampe (OUT_2) leuchtet, ist an den Testanschl¿ssen 

WITHSTANDING (HV(~+) und HV(~-)) gefªhrliche Spannung vorhanden. Die 

gr¿ne Lampe beginnt vor der Messung zu leuchten und erlischt nach Abschluss 

der Messung. 

Solange der HS-Modusbefehl f¿r die Lampen aktiviert ist, werden die Einstellungen 

des Befehls f¿r die Ansteuerungsausgabe f¿r OUT_1 und OUT_2 ignoriert.  
 

Parameter 

Zustand Ein ï aktiviert den Lampen-HS-Modus 

Aus ï deaktiviert den Lampen-HS-Modus 

 
 

 
Lǎǘ ƴǳǊ ŦǸǊ ŘƛŜ CǳƴƪǘƛƻƴŜƴ I{ ǳƴŘ I{ ǇǊƻƎǊŀƳƳƛŜǊōŀǊ ǾŜǊŦǸƎōŀǊΦ 

 
 

A 1496  
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3.5.6. Summer-Modus 

Auf bestandene oder fehlgeschlagene Messungen wird mit Pieptºnen hingewiesen. 

- Bestanden ï zweifacher Piepton nach dem Test 

- Fehlgeschlagen ï langer Piepton nach dem Test 

Der Piepton ertºnt direkt nach der Einzeltestmessung. 
 
 

Parameter 

 

Zustand Ein ï aktiviert den Summer-Modus 

Aus ï deaktiviert den Summer-Modus 

 

 

 
 

A 1496  

 

3.5.7. Externer Tastenmodus TEST/OK 

Das Gerªt aktiviert die externe Taste TEST/OK (OK/ENTER/TEST/HV TEST),indem 

der Lesezustand von INPUT-Pol 5 aktiviert wird. Die Funktionen des EXTERNEN OK-

TASTEN-Modus sind identisch mit denen der Taste OK/ENTER/TEST/HV TEST  

 

Parameter 
 

Zustand Ein ï aktiviert den externen Tastenmodus TEST/OK (INPUT-Pol 5 ist aktiv) 

Aus ï deaktiviert den externen Tastenmodus TEST/OK 

 

 

  
A 1511  

  
A 1495  
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3.5.8. Modus ĂKeine Benachrichtigungenñ 

Das Gerªt ¿berspringt die Warnungen vor dem Test (weitere Informationen finden Sie 

im Benutzerhandbuch des jeweiligen Gerªts, Kapitel ĂSymbole und 

Benachrichtigungenñ). 

 

 

Parameter 
 

Zustand Ein ï aktiviert den Modus ĂKeine Benachrichtigungenñ  

Aus ï deaktiviert den Modus ĂKeine Benachrichtigungenñ 

 

 

  

 
Einige Beispiele f¿r Warnungen, die nicht auf dem Instrument 

angezeigt werden, wenn der Ablaufbefehl Modus ĂKeine 
Benachrichtigungenñ verwendet wird!!! 

 
 

3.5.1. Pr¿fexpertenmodus 

Wenn der Ablaufbefehl f¿r den Pr¿fexpertenmodus aktiviert wurde, werden die 

Fenster f¿r die Sichtpr¿fung und die Funktionspr¿fung in Auto SequenceÈ f¿r eine 

Sekunde angezeigt, und am Ende des Tests wird automatisch ein Gesamt-

BESTANDEN durchgef¿hrt. Dazwischen kºnnen das automatische Verfahren 

angehalten und die Zustªnde manuell ¿bernommen werden. 

Der Pr¿fexpertenmodus ist in der Standardeinstellung deaktiviert. 
 

Parameter 
 

Zustand Ein ï aktiviert das automatische Einstellen von Tickern f¿r Sicht- und 

Funktionspr¿fungen. 

Aus ï deaktiviert das automatische Einstellen von Tickern f¿r Sicht- und 

Funktionspr¿fungen.  
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3.5.2. Gerªte-Info 

Das Instrument ermºglicht das automatische Hinzuf¿gen des Gerªtenamens zu Auto 

SequenceÈ. 
 

Parameter 
 

Einstellung 

wiederholen 

Wiederhol

en:  

Die gleiche Gerªte-ID wird immer dann 

vorgeschlagen, wenn Auto SequenceÈ 

nacheinander identisch in einer Schleife 

ausgef¿hrt wird.  

Erhºhen: Eine vierstellige Zahl wird der Gerªte-ID 

hinzugef¿gt und jedes Mal erhºht, wenn Auto 

SequenceÈ identisch nacheinander in einer 

Schleife ausgef¿hrt wird. 

Gerªtetyp Wªhlt den Gerªtetyp aus (Gerªt, Appliance_FD, 

SchweiÇausr¿stung, Welding equip_FD, Maschine, 

Schaltanlage, EVSE) 

Standard-Gerªte-ID Standard-Gerªte-ID eingeben 

Gerªtename Geben Sie den Namen des Gerªts ein.  

Optionen:  

 Bearbeitbar ï Ermºglicht das  ndern des Gerªtenamens 

wªhrend Auto SequenceÈ ausgef¿hrt wird. Wªhrend des 

Tests wird ein Men¿ mit einer Liste von Gerªtenamen und der 

Option f¿r das Eingeben eines benutzerdefinierten 

Gerªtenamens angezeigt. 

 Nicht bearbeitbar ï Es wird der Standardgerªtename 

verwendet. Der Gerªtename kann nicht bearbeitet werden, 

wªhrend Auto SequenceÈ ausgef¿hrt wird. 

Zeitraum f¿r erneute 

Tests 

Zeitraum f¿r erneute Tests in Monaten.  

Optionen: 

 Bearbeitbar ï Ermºglicht das  ndern des Zeitraums f¿r 

erneute Tests wªhrend Auto SequenceÈ ausgef¿hrt wird. 

Wªhrend des Tests wird eine Zifferntastatur zum Eingeben 

des benutzerdefinierten Zeitraums f¿r erneute Tests angezeigt. 

 Nicht bearbeitbar ï Es wird der Standardzeitraum f¿r 
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erneute Tests verwendet. Der Zeitraum f¿r erneute Tests kann 

nicht bearbeitet werden, wªhrend Auto SequenceÈ ausgef¿hrt 

wird. 

 

 

Anmerkung 

Ċ Dieser Ablaufbefehl ist nur dann aktiv, wenn Auto SequenceÈ vom Auto 

SequencesÈ-Hauptmen¿ aus gestartet wird. 
 

 
 

Der Ablaufbefehl 
ĂGerªte-Infoñ aktiviert 
auf dem Instrument die 
folgenden Optionen. 

 
Eingabe der Standard-
Gerªte-ID 

 
Eingabe des 
Gerªtenamens 

 
Eingabe des Zeitraums 
f¿r erneute Tests  
(in Monaten) 
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Automatisches 
Erstellen des 
ausgewªhlten 
Gerªtetyps in der 
Struktur 

 
 

3.5.3. Betrieb nach Abschluss des Tests 

Dieser Ablaufbefehl steuert den Ablauf von Auto SequenceÈ in Bezug auf die 

Messergebnisse. 

 
Parameter 
 

Betrieb nach Abschluss 

des Tests 

ï Bestanden 

ï Fehlgeschlagen 

ï Kein Status  

  

Der Betrieb kann abhªngig davon, ob die Messung als 

bestanden, fehlgeschlagen oder ohne Status beendet 

wurde, individuell eingestellt werden. 

Manuell:  Die Testsequenz wird angehalten und 

wartet auf einen entsprechenden 

externen Befehl (Taste TEST, externer 

Befehl...), um fortzufahren. 

Automatisch: Die Testsequenz wird automatisch 

fortgesetzt. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anleitung f¿r MI 3325 MultiServicerXD   

 

26 

3.5.4. Ergebnisfenster 

Dieser Ablaufbefehl steuert den Ablauf nach Beendigung von Auto SequenceÈ. 

 
Parameter 
 

Automatisches Speichern Die Auto SequenceÈ-Ergebnisse werden im temporªren 

Arbeitsbereich gespeichert.  

Es wird ein neuer Knoten mit Monat und Jahr erstellt. Unter 

dem Knoten werden die Auto SequenceÈ-Ergebnisse oder 

(wenn der Ablaufbefehl ĂGerªte-Infoñ aktiviert wurde) ein 

neues Gerªt sowie die Auto SequenceÈ-Ergebnisse 

gespeichert. 

Unter einem Knoten kºnnen bis zu 100 Auto SequenceÈ-

Ergebnisse oder Gerªte automatisch gespeichert werden. 

Wenn mehr Ergebnisse/Gerªte verf¿gbar sind, werden 

diese auf mehrere Knoten verteilt. 

Die Einstellung ĂLokal speichernñ ist in der 

Standardeinstellung deaktiviert. 

Automatisches Drucken Die Auto SequenceÈ-Ergebnisse werden automatisch 

gedruckt. 

Hinweise 

Ċ Dieser Ablaufbefehl ist nur dann aktiv, wenn Auto SequenceÈ vom Auto 

SequencesÈ-Hauptmen¿ (und nicht von der Speicherverwaltung) aus gestartet 

wird. 
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4. Schrittweises Verwalten der Sequenz 
 

4.1. Bearbeiten der Testsequenz-Parameter 
 

Alle Testsequenzen kºnnen mit benutzerdefinierten Namen, Beschreibungen und 

Bildern versehen werden. 

 

1

2

3
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4.2. Hinzuf¿gen und Bearbeiten von Messungen 
 

Aus der Liste der verf¿gbaren Einzeltests kºnnen der Sequenzstruktur  

- Messungen,  

- Pr¿fungen oder  

- benutzerdefinierte Pr¿fungen hinzugef¿gt werden.  

Da weder die Anzahl der Einzeltests begrenzt noch die Reihenfolge der Messungen 

festgelegt ist, kºnnen beliebige Testsequenzen erstellt werden. Die Anzahl der 

Schritte kann f¿r jeden einzelnen Schritt definiert werden, wobei maximal 999 Schritte 

mºglich sind. 

 

1

2

3

1

2

3

I.

II.

 
 

Die einzelnen Einzeltests verf¿gen abhªngig von den jeweiligen Besonderheiten ¿ber 

mehrere bearbeitbare Parameter: 

- Ausgªnge, 

- Messungsarten,  

- Dauer, 

- Grenzwerte (hoch und niedrig), 

- Es kºnnen Kommentare usw. hinzugef¿gt werden. 
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1

2

 
 

Zusªtzlich zu den bearbeitbaren Testparametern verf¿gen die einzelnen Tests ¿ber 

integrierte Ablaufbefehle, mit denen der Messungsablauf nach Abschluss des Tests 

gesteuert werden kann. 

Der Betrieb nach Abschluss des Tests kann f¿r verschiedene Teststatus eingestellt 

werden: Bestanden, fehlgeschlagen oder kein Status. 
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1

2

 
Wenn Sie auf die Kopfzeile des jeweiligen Tests klicken, erhalten Sie einen raschen 

¦berblick ¿ber die eingestellten Parameter. 

1

2
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5. Beispiele f¿r automatische Sequenzen  
 

Auto SequenceÈ besteht aus einer Sequenz von Einzeltests. Der Ablauf der 

einzelnen Tests kann mithilfe von Ablaufbefehlen gesteuert werden. Das Instrument 

MultiServicerXD ermºglicht das Durchf¿hren von Einzeltests ¿ber verschiedene 

Testanschl¿sse. 

Das Durchf¿hren von Testsequenzen ¿ber verschiedene Testanschl¿sse ist mit Bezug 

auf die Anwendungen hªufig nicht die optimale Lºsung. Um integrierte Testsequenzen 

¿ber einen gemeinsamen Testanschluss durchzuf¿hren, sind verschiedene aktive 

Adapter verf¿gbar. Ein solcher Adapter ist der CE A 1460. 

 

In den folgenden Abschnitten werden die Mºglichkeiten f¿r das Durchf¿hren von 

Testsequenzen mit und ohne aktive Adapter aufgezeigt. Zudem wird erlªutert, wie das 

mithilfe von Ablaufbefehlen gesteuerte optionale Zubehºr angeschlossen und 

verwendet werden kann. 

 

 

5.1. So ist mit dem optionalen A 1511 ein Fernstart mºglich 
 

Das Instrument unterst¿tzt verschiedene optionale Zubehºrteile, von denen der 

A 1511 Tip-Commander sicher eines der n¿tzlicheren ist. Im folgenden Beispiel wird 

der Tip-Commander f¿r das ferngesteuerte Durchf¿hren eines 4-Leiter-

Schutzleiterswiderstandstests sowie das Anzeigen des PASS-/FAIL-Status der 

Messung ¿ber die Commander-LEDs verwendet. 

 

Anhand der folgenden Schritte erfahren Sie mehr ¿ber die folgenden Themen: 

- Aktivieren der Fernsteuerung mit dem A 1511 und Ablaufbefehlen: 

o >EXTERNAL OK KEY-Modus< 

o >LAMPS PassFail-Modus< 

- Verwendung des Ablaufbefehls >PAUSE< 

- Verwendung des Ablaufbefehls >APPLIANCE INFO< 

- Ausf¿hren des 4-Leiter-Erdungs-Schutzleiterswiderstands (EB) 

- Aktivieren des automatischen Speicherns 
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EB, II.

Time: 3 s

Time: 3 s

AUTO SAVE

1

2

 
 

 

Struktur in der Speicherverwaltung 
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5.2. So aktivieren Sie Erdungs-Schutzleiterswiderstands- und 

Isolationswiderstandstests mit dem optionalen A 1511 und 

f¿hren diese durch  
 

Das folgende Beispiel zeigt auf, wie eine Testsequenz vorbereitet wird, in der ein 

bestimmter Testschritt innerhalb einer Schleife wiederholt wird. Wenn nicht f¿r alle 

aufeinander folgenden Testschritte eigene Grenzwerte festgelegt werden m¿ssen, 

spart diese Einstellung Zeit beim Konfigurieren der Testsequenz. ¦ber das Einrichten 

der Testsequenz hinaus wird aufgezeigt, wie Testzubehºr f¿r das Durchf¿hren der 

Erdungs-Schutzleiterswiderstands- und Isolationswiderstandstests mit dem A 1511 

(externer Tip-Commander) angeschlossen wird. 

 

Anhand der folgenden Schritte erfahren Sie mehr ¿ber die folgenden Themen: 

- AnschlieÇen der Testleitungen und des A 1511 f¿r das Fernsteuern von (EB 

und Riso-Funktionen) 

- Ausf¿hren des 4-L-Erdungs-Schutzleiterswiderstandstests (EB), >Sequenz mit 

50 Testschritten< 

- Ausf¿hren des Isolationswiderstandstests (Riso), >Sequenz mit 

50 Testschritten< 

- Aktivieren des A 1511 mit Ablaufbefehlen: 

o >EXTERNAL OK KEY-Modus< 

o >LAMPS PassFail-Modus< 

- Verwendung des Ablaufbefehls >PAUSE< 

- Verwendung des Ablaufbefehls >APPLIANCE INFO< 

- Einrichten der Testschleife f¿r Einzeltests 

- Aktivieren des automatischen Speicherns 
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5.3. So aktivieren Sie die HS-Lampen und den Summer  
 

Das Instrument MI 3325 wird unter anderem zum Durchf¿hren von 

Hochspannungstests verwendet. Mit der richtigen Konfiguration der Testsequenz und 

ordnungsgemªÇ eingestelltem/angeschlossenem optionalem Zubehºr kºnnen die f¿r 

das Durchf¿hren des Hochspannungstests erforderlichen externen Signalleuchten 

aktiviert werden. Das folgende Beispiel zeigt auf, wie eine Testsequenz vorbereitet 

wird, die das Aktivieren der HS-Lampen sowie einen Fernstart der Testsequenz ¿ber 

das Fernpedal ermºglicht. 

 

Anhand der folgenden Schritte erfahren Sie mehr ¿ber die folgenden Themen: 

- AnschlieÇen und Aktivieren der HS-Lampen mithilfe des Ablaufbefehls 

o HS-LAMPEN-Modus 

- AnschlieÇen und Aktivieren/Deaktivieren des Summers mithilfe des 

Ablaufbefehls 

o AUSGANGSSTATUS  

- AnschlieÇen und Aktivieren der Fernsteuerung mit Pedal mithilfe des 

Ablaufbefehls 

o >EXTERNAL OK KEY-Modus< 

- Verwendung des Ablaufbefehls >PAUSE< 

- Ausf¿hren des 4-L-Erdungs-Schutzleiterswiderstandstests (EB) 

- Ausf¿hren des Hochspannungstests (HS) 

- Manuelles Speichern der Ergebnisse in der Speicherverwaltung 

 

 

 



Anleitung f¿r MI 3325 MultiServicerXD   

 

41 
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Anleitung f¿r MI 3325 MultiServicerXD   

 

43 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Summer aktivieren!!!! 

 

 

 

 
Summer deaktivieren!!! 
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5.4. Aktivieren des Barcode-Lesers und des automatischen 

Druckens 
 

Einer der Vorteile des Instruments ist die Unterst¿tzung f¿r optionale Peripheriegerªte 

wie z. B. Lese- und Schreibgerªte. Das folgende Beispiel zeigt auf, wie eine 

Testsequenz vorbereitet wird, die das Aktivieren der HS-Lampen sowie einen 

Fernstart der Testsequenz ¿ber das Fernpedal ermºglicht. 

 

Anhand der folgenden Schritte erfahren Sie mehr ¿ber die folgenden Themen: 

- Einrichten von Barcode-Druckern und -Scannern 

- AnschlieÇen und Aktivieren des Barcode-Scanners mithilfe des Ablaufbefehls 

o GER TE-INFO 

- Ausf¿hren des 4-L-Erdungs-Schutzleiterswiderstandstests (EB) 

- Aktivieren des automatischen Speicherns mit einem Befehl 

o Automatisches Speichern 

- AnschlieÇen und Aktivieren des Barcode-Druckers mithilfe eines Befehls 

o Automatisches Drucken 
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Einrichten von Lese- und Schreibgerªten 
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Struktur in der Speicherverwaltung 

 
 

 

 

 

5.5. Aktivieren der PASS/FAIL-Statuslampen, der HS-Lampen 

und der Fernsteuerung 
 

In bestimmten Fªllen ist nicht nur eine Anzeige f¿r Hochspannungstests sondern auch 

f¿r den Ergebnisstatus (PASS/FAIL) w¿nschenswert. 

 

Dies ist besonders bei Anwendungen hilfreich, bei denen die Tests mit einer 

Fernbedienung (Testpedal oder Tip Commander) durchgef¿hrt werden, sodass der 

Benutzer nicht immer die Mºglichkeit hat, zur Beurteilung der Testergebnisse auf den 

Bildschirm des Instruments zu schauen. 

Das folgende Beispiel zeigt auf, wie eine Testsequenz vorbereitet wird, die das 

Aktivieren der PASS/FAIL- und der HS-Lampen sowie einen Fernstart der 

Testsequenz ¿ber das Fernpedal ermºglicht. 
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Anhand der folgenden Schritte erfahren Sie mehr ¿ber die folgenden Themen: 

- AnschlieÇen und Aktivieren der Fernsteuerung mit A 1495 mithilfe des 

Ablaufbefehls 

o >EXTERNAL OK KEY-Modus< 

- AnschlieÇen und Aktivieren der HS- und PASS/FAIL-Lampen (A 1497) mithilfe 

von Ablaufbefehlen 

o HS-LAMPEN-Modus 

o LAMPS PassFail-Modus 

- Verwendung des Ablaufbefehls >PAUSE< 

- Ausf¿hren des Isolationswiderstandstests (Riso) 

- Ausf¿hren des 4-L-Erdungs-Schutzleiterswiderstandstests (EB) 

- Ausf¿hren des Hochspannungstests (HS) 

- Aktivieren des automatischen Speicherns mit einem Befehl 

o Automatisches Speichern 
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Time: 3 s

I.

II.

III.

AUTO SAVE
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Struktur in der Speicherverwaltung 

 
 

 

Zum Erstellen professioneller Pr¿fberichte m¿ssen die Messungen in das 

entsprechende Strukturelement verschoben werden: Gerªt, Gerªte-FD, 

SchweiÇausr¿stung, SchweiÇausr¿stungs- FD, Maschine, Schaltanlage oder EVSE. 

Dies kann in der MESM-SW erfolgen. 

 

 

1

2

3
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5.6. Aktivieren des Testaufbaus mit dem CE-Adapter A 1460 
 

In diesem Abschnitt wird aufgezeigt, wie eine Testsequenz vorbereitet wird, die in 

Kombination mit dem MultiServicerXD-Instrument und dem CE-Adapter durchgef¿hrt 

werden soll. Gemeinsam mit dem Instrument und dem Adapter wird eine Reihe von 

optionalem Zubehºr verwendet. Es soll die gesamte Testablauflºsung von der 

Eingabe der ID-Nummer mit einem Barcode-Scanner ¿ber das Durchf¿hren passiver 

Tests bis hin zu Tests mit mehreren Messpunkten aufgezeigt werden. AnschlieÇend 

werden Hochspannungstests und zum Abschluss aktive (Ableitstrom- und Leistungs-

)Tests behandelt. Im Rahmen der Tests kommt zudem eine Reihe von optionalem 

Zubehºr zum Einsatz: 

ï Signalleuchten 

ïBarcode-Leser 

ï Drucker 

ï Tip Commander/Pedal 

 

Achtung! 

Bei bestimmten Tests pr¿ft das Messinstrument Ăals Vortestñ, ob das an die 

Testanschl¿sse des Instruments angeschlossene zu pr¿fende Gerªt bestimmte vorab 

festgelegte Kriterien erf¿llt. 

Wenn das angeschlossene Gerªt die auf dem Messinstrument festgelegten Kriterien 

nicht erf¿llt, wird auf dem Bildschirm des Instruments eine Warnmeldung angezeigt.  

Diese Warnmeldungen geben f¿r den Benutzer verschiedene Status an: 

- ob der Netzschalter (EIN/AUS) des zu pr¿fenden Gerªts eingeschaltet werden 

muss, 

- ob das an die Pr¿fdose angeschlossene Gerªt defekt ist usw... 

Mit dem Ablaufbefehl ĂModus KEINE BENACHRICHTIGUNGñ kºnnen diese 

Warnmeldungen automatisch ¿bersprungen werden. 

 

Anhand der folgenden Schritte erfahren Sie mehr ¿ber die folgenden Themen: 

- AnschlieÇen und Aktivieren des Barcode-Scanners mithilfe des Ablaufbefehls 

o GER TE-INFO 

- AnschlieÇen und Aktivieren der Fernsteuerung mit A 1511 und/oder A 1495 

mithilfe des Ablaufbefehls 

o >EXTERNAL OK KEY-Modus< 

- AnschlieÇen und Aktivieren der HS- und PASS/FAIL-Lampen sowie des 

Summers (A 1497) mithilfe von Ablaufbefehlen 

o HS-LAMPEN-Modus 

o LAMPS PassFail-Modus 

o SUMMER-Modus 

- Ausf¿hren des 4-L-Erdungs-Schutzleiterswiderstandstests (EB), >Sequenz mit 

3 Testschritten< 

- Deaktivieren von Benachrichtigungen mit einem Ablaufbefehl  

o Modus KEINE BENACHRICHTIGUNGEN 

- Ausf¿hren des Isolationswiderstandstests (Riso) 

- Ausf¿hren des Hochspannungstests (HS) 
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- Ausf¿hren des Ableitstrom- und Leistungstests 

- Aktivieren des automatischen Speicherns mit einem Befehl 

o Automatisches Speichern 

- AnschlieÇen und Aktivieren des Barcode-Druckers mithilfe eines Befehls 

o Automatisches Drucken 
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Durchf¿hren von Tests mit dem CE-ADAPTER 
 

Earth continuity test

PE

L

N

A

V

PE    N    L

ClassI

 
Erdungs-Schutzleiterswiderstandstest (EB) 

HV

MD

Insulation resistance

HV d.c test up to 1kV

PE    N    L

ClassI

DC 
generator

 
Isolationswiderstandstest (Riso) 
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HV

A

V

Electrical Strength test

HV a.c or dc test up to 1.5kV

PE    N    L

ClassI

HV 
generator

 
Spannungsfestigkeit (HS-Test) 

Differential
leakage

PE

L

N

ClassI

PE    N    L

MD

 
Differential-Ableitstromtest (Idiff) 

PE Leakage

PE

L

N

ClassI

PE    N    L

MD

 
PE-Ableitstromtest (IPE) 

Touch 
Leakage test

PE

L

N

ClassII

L    N    PE

MD
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Ableitber¿hrungsstromtest (Itouch) 

Power test

PE

L

N

ClassI

PE    N    L

MD

 
Leistungstest (P) 

V

Residual voltage

PE    N    L

ClassI

PE

L

N

 
Entladungsdauer (Restspannungspr¿fung) (Tdisch) 
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Anleitung f¿r MI 3325 MultiServicerXD   

 

60 

 
 

Mºgliche Ursache: 
Das zu pr¿fende Gerªt ist 
nicht eingeschaltet. 
 
Die Meldung wird 
¿bersprungen! 
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Time: 3 s

3x

I.

II.

III.

AUTO SAVE

AUTO PRINT
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5.7. Aktivieren des 3-Phasen-Adapters A 1422 Active f¿r das Testen 

von Lichtbogen-/SchweiÇausr¿stung  
 

MultiServicerXD in Kombination mit A 1422 ermºglicht das Testen von ein- und 

dreiphasigen SchweiÇgerªten. Mit dem folgenden Beispiel wird das Testen eines 

einphasigen SchweiÇgerªts der Klasse I (Gleichstromausgang) aufgezeigt. Hierbei 

werden die folgenden Tests durchgef¿hrt: 

I. Erdungs-Schutzleiterswiderstand 

II. Isolationswiderstand (Versorgungskreis zu Schutzschaltung), ĂLN-PEñ. 

III. Isolationswiderstand (SchweiÇkreis zu Schutzschaltung), ĂW-PEñ. 

IV. Isolationswiderstand (Versorgungskreis zu SchweiÇkreis), ĂLN-Wñ. 

V. Leerlaufspannung 

 

Anhand der folgenden Schritte erfahren Sie mehr ¿ber die folgenden Themen: 

- Herstellen einer Verbindung zwischen MI 3325 und A 1422 f¿r Lichtbogen-

/SchweiÇtests 

- Aktivieren und Ausf¿hren von Sichtpr¿fungen 

- Ausf¿hren des Isolationswiderstandstests (Riso ĂLN-PEñ) 

- Ausf¿hren des Isolationswiderstandstests (Riso ĂW-PEñ) 

- Ausf¿hren des Isolationswiderstandstests (Riso ĂLN-Wñ) 

- Verwendung des Ablaufbefehls >PAUSE< 

- Ausf¿hren der Leerlaufspannung (U No-load) 

- Manuelles Speichern der Ergebnisse in der Speicherverwaltung 

 

 

RS2 32

RS2 32

I.

I., II., III., IV., V.

III., IV., V.

III., IV., V.

II. Riso (LN-PE)

I. EB III. Riso (W-PE)
IV. Riso (LN-W)
V. U No-load
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 LEER 
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5.8. Messen einer niedrigen Impedanz (mɋ) 
 

In der Regel werden viele Sicherheitsmessungen mithilfe von Schalttafeln 

durchgef¿hrt, darunter Hochspannungsmessungen (HS) und Impedanzmessungen (Z) 

im mɋ-Bereich. Hochprªzise Leitungs- und Fehlerschleifen-Impedanzmessungen 

werden unter Verwendung von Hochstromimpulsen durchgef¿hrt, um f¿r die Tests 

einen angemessenen Spannungsabfall sicherzustellen. 

Das folgende Beispiel zeigt auf, wie Hochspannungsmessungen mit dem MI 3325 

sowie Impedanzmessungen im mɋ-Bereich mit dem MI 3325 sowie dem MI 3144 

durchgef¿hrt werden. Die Kommunikation zwischen den Testgerªten erfolgt ¿ber 

Bluetooth. 

  

Anhand der folgenden Schritte erfahren Sie mehr ¿ber die folgenden Themen: 

- Herstellen einer Bluetooth-Kommunikation zwischen MI 3325 und MI 3144 

- Aktivieren und Ausf¿hren von Sichtpr¿fungen 

- Verwendung des Ablaufbefehls >PAUSE< 

- Ausf¿hren des Hochspannungstests (HS) 

- Ausf¿hren des Leitungsimpedanztests im mÝ-Bereich (Z mÝ) 

- Manuelles Speichern der Ergebnisse in der Speicherverwaltung 

 

HV

ZmҠ 
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 LEER 
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Vor dem Durchf¿hren der Messung muss eine (drahtlose oder kabelgebundene) 

Kommunikation zwischen MI 3325 MultiServicerXD und MI 3144 Euro Z 800V 

hergestellt werden. F¿hren Sie hierzu die folgenden Schritte durch. 
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5.9. Durchf¿hren eines Diagnosetests an einer (EVSE-)Ladestation 
 

Eine weitere von MultiServicerXD unterst¿tzte Anwendung ist das ¦berpr¿fen von 

(EVSE-)Ladestationen. Um die Tests an der (EVSE)-Station durchzuf¿hren, muss der 

optionale Adapter (A 1632, eMobility Analyzer) verwendet werden, um die 

entsprechenden Zustªnde der (EVSE)-Station zu ermitteln und das Durchf¿hren von 

Sicherheits- und Diagnosetests an der Ladestation zu ermºglichen.  

Im folgenden Beispiel werden zwei Messungen vorgenommen: 

ï Diagnosetest an der (EVSE)-Station,  

ï Messen der Leitungsimpedanz. 

 

Anhand der folgenden Schritte erfahren Sie mehr ¿ber die folgenden Themen: 

- Herstellen einer Bluetooth-Kommunikation zwischen MI 3325 und A 1632 

- AnschlieÇen des Gerªts und Adapters f¿r Impedanztests  

- Ausf¿hren eines Diagnosetests (Simulation des Zustands A) 

- Ausf¿hren eines Diagnosetests (Simulation des Zustands B) 

- Ausf¿hren eines Diagnosetests (Simulation des Zustands C) 

- Ausf¿hren des Impedanztests (Zline ĂL1-Nñ) 

- Ausf¿hren des Impedanztests (Zline ĂL2-Nñ) 

- Ausf¿hren des Impedanztests (Zline ĂL3-Nñ) 

- Ausf¿hren des Funktionstests (Funktionales EVSE) 

- Manuelles Speichern der Ergebnisse in der Speicherverwaltung 

 

EVSE (Diagnostic test)
Check Status (A, B, C)

1 2 3

1,2,3

1,2,3

Zline 

 

EVSE (Diagnosetest) 

Status pr¿fen (A, B, C) 
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 LEER 
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Vor dem Durchf¿hren der Messung muss eine drahtlose Kommunikation zwischen 

MI 3325 MultiServicerXD und A 1632 Euro eMobilty Analyzer hergestellt werden. 

F¿hren Sie hierzu die folgenden Schritte durch. 

 






