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Losungen fir elektrische Sicherheitstestsysteme

Sicherheitstests fiir elektrische Gerdte - wozu dienen sie?

Elektrische Gerdte sollten wahrend ihrer gesamten Lebensdauer sicher sein. Folgende
Unfalle werden haufig durch fehlerhafte elektrische Gerdte verursacht:

« Verletzungen durch Stromschlage aufgrund von Fehlfunktionen der Gerdte

+ Verletzungen durch Uberhitzung der Gerate

» Feuer und Explosionen

Die Sicherheit elektrischer Gerate wird von verschiedene Normen umfassend abgedeckt,
die sich mit der Produktgestaltung, den Prufverfahren, den Prifmitteln, der Wartung und
Instandhaltung, der regelmaRigen Uberpriifung usw. befassen.

Sicherheit des Arbeitsplatzes. Kann ein Arbeitsplatz
einschlieRlich der Hochspannungstests sicher sein?

Das Priifen der Sicherheit von elektrischen Geraten in Fertigsungsanlagen oder Labors umfasst in
der Regel Tests mit hohen Spannungen, Strémen und Leistungen. Besondere Aufmerksamkeit
muss der Gestaltung sicherer Arbeitsplatze und Produktionsverfahren gewidmet werden.

Die Sicherheit von Arbeitsplatzen wird von der Norm EN 50191 abgedeckt. Dariiber hinaus gelten
nationale Richtlinien wie z. B. die deutsche BGI 891. Zudem miissen haufig Anforderungen aus

dem Bereich der Maschinensicherheit berticksichtigt werden.

Um die Sicherheit der Arbeitspldtze zu gewdhrleisten, stellt Metrel elektronische
Sicherheitssysteme zur Uberwachung folgender SchutzmalRnahmen vor:

 Schutz vor direktem Bertihren

* Begrenzen des Ausgangsstroms von Hochspannungstests auf ein sicheres Niveau,
diese Maltnahmen gewadhrleisten sichere Arbeitspldtze.

Verantwortlichkeiten. Wer ist fiir die Sicherheit verantwortlich?

Der Hersteller gilt als verantwortlich fir die Sicherheit der von ihm hergestellten elektrischen

Cerdte. Der Hersteller:

« ist daftir verantwaortlich, dass die elektrischen Gerate ordnungsgemal’ entwickelt wurden und K
die Anforderungen der Produktnormen erfillen.

« ist flir sichere Produktionsverfahren verantwortlich.

« ist fur eine griindliche Sicherheitstiberprifung der von ihm hergestellten Gerdte verantwortlich.

« ist dafiir verantwortlich, dass alle oben angefiihrten Schritte kansequent und nachvollziehbar
durchgefihrt werden.
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Einhaltung von Richtlinien. Warum ist die Einhaltung von
Richtlinien wichtig?

Konformitatskennzeichnungen belegen, dass ein Produkt den Anforderungen in Bezug auf
elektrische Sicherheit und EMV entspricht.

Konformitatskennzeichnungen

In der Europdischen Union missen alle elektrischen Gerate den festgelegten Normen fiir

Sicherheit und elektromagnetische Vertrdglichkeit entsprechen. Die Produkte kénnen vom I
Hersteller oder von unabhangigen, spezialisierten Priiflaboren geprift werden. Diese Konformitdt

wird mit dem CE-Zeichen bestadtigt. Die Kennzeichnung erfolgt durch den Hersteller oder

Importeur, der zudem eine Konformitdtserkldrung erstellen und unterzeichnen muss, die besagt, Beispiele fuir unabhadngige Zertifizierungs-
dass sein Produkt den entsprechenden Vorschriften entspricht. kennzeichnungen
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Art des Sicherheitstests

Typpriifung

Mit einer Typprtfung wird der Nachweis

erbracht, dass das Design die Anforderungen der
Funktionsspezifikation erfillt und sicher verwendet
werden kann. Typpriifungen werden in der Regel

an einem oder an einer reprasentativen Anzahl von
Priflingen durchgeftihrt. Der Inhalt der Prifungen
ist in den Produktnormen festgelegt. Die Priifungen
sind streng und umfassen Sicherheits-, EMV-,
Funktions-, Klimatests usw.

RegelmiRige Tests (End-of-Line-Tests,
Produktionstests)

Diese Tests werden von den Herstellern
durchgefiihrt, um sicherzustellen, dass ihr Produkt
ordnungsgemal funktioniert und sicher ist. Der
Test wird wahrend der oder im Anschluss an die
Fertigung regelmallig an jedem einzelnen Artikel
durchgefiihrt. Typische Tests sind Isolierungs-,
Hochspannungs-, Schutzleiterdurchgangs-,
Ableitstrom- und Funktionstests. Jedes einzelne
hergestellte elektrische Gerat muss diesem Test
unterzogen werden.

Wartungstest

Wenn ein elektrisches Gerdt gewartet werden
muss, oder wenn eine Wartung fir ein System
mit integrierten elektrischen Geraten erforderlich
ist, muss die elektrische Sicherheit des Gerdts
oder Systems nach Abschluss der Wartung
berprift werden. Zitat IEW: ,Periodisch an einer
Betrachtungseinheit ausgefiihrte Priifung zum
Nachweis, dass das Betriebsverhalten, falls nétig
nach Durchfiihrung bestimmter Einstellungen,
innerhalb festgelegter Grenzen bleibt".

Priifung nach einer Anderung oder Reparatur
Nach dem Verdndern oder Reparieren eines Gerdts
oder einer anderen elektrischen Anlage muss

der sichere Betrieb Uberprift werden. Dies ist
besonders wichtig, wenn das Gerdt demontiert
wurde, oder wenn Komponenten, die sich auf

die Sicherheit auswirken kénnen, verdandert
wurden. Hinsichtlich des Testumfangs sind die
Anweisungen des Herstellers zu beachten.

RegelmaRige (wiederholte) Tests

Regelmallig durchgefiihrter Test, um zu ermitteln,
ob sich das Cerdt in einem zufriedenstellenden
Zustand befindet. Dieser Test ist weniger streng als
andere Tests.

Der Wiederholungspriifungszeitraum muss
berticksichtigt werden.

Wenn die Sicherheitspriifung von einem
unabhdngigen Labor durchgefiihrt wird,
erhdlt das Produkt mdglicherweise eine
Zertifizierungskennzeichnung. Zertifizierte
Produkte werden zudem regelmdfligen
Fertigungskontrollen unterzogen.

Wenn das Cerdt vom Hersteller zertifiziert
wird, liegt es in dessen Verantwortung, dass
alle Sicherheitsprifungen fachgerecht und
konsequent durchgefihrt werden.
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Normen und Regelwerke

Normen und Vorschriften. Warum sind Normen und Vorschriften
wichtig?

Normen sind erforderlich, um die Sicherheit der Produkte zu gewahrleisten, um sicherzustellen,
dass die Produkte und Materialien fir die vorgesehene Verwendung hergestellt werden, um
die Interoperabilitat von Produkten und Dienstleistungen zu férdern, um den Handel durch

das Beseitigen von Handelshemmnissen zu erleichtern, und um die einheitliche Auslegung
eines Produkts zu fordern. Normen sind zudem wichtig, um ein weltweit eindeutiges und
nachvollziehbares Priifsystem zu schaffen.

Normen fiir die Sicherheit elektrischer Gerate
Die Entwicklungs- und Testanforderungen fur die Sicherheit elektrischer Gerate werden durch
verschiedene Normen umfassend abgedeckt. Im Folgenden finden Sie einige der wichtigsten
Normen fir die Sicherheit elektrischer Gerate.

IEC 60335-1ist eine weithin beachtete Norm im Bereich des Testens elektrischer Gerdte von Ferti-
gungsanlagen. In Anhang A von IEC 60335-1wird festgelegt, dass der Hersteller an allen Geraten
regelmalige Tests durchzuftihren hat, um Produktionsschwankungen zu erkennen, die die Sicher-
heit beeintrachtigen konnten. Sie werden in der Regel am fertig montierten Gerat durchgefiihrt,
der Hersteller kann die Tests jedoch in einer geeigneten Fertigungsphase durchfiihren, sofern sich
spatere Fertigungsverfahren nicht auf das Ergebnis auswirken.

Die folgenden Tests gelten als erforderliches Minimum fir die wesentlichen Sicherheitsaspekte.
Es liegt in der Verantwortung des Herstellers, zu entscheiden, ob zusatzliche regelmalige Tests
erforderlich sind. Aufgrund technischer Erwdgungen sind einige der Tests moglicherweise nicht
durchfiihrbar oder ungeeignet und mussen daher nicht durchgefihrt werden.

» Erdungsdurchgangstest
« Durchschlagfestigkeitstest
* Funktionstest

Produktnormen

IEC/EN 60950 Einrichtungen der Informationstechnik - Sicherheit

IEC/EN 60335 Sicherheit elektrischer Gerate fuir den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke

IEC/EN 61010 Sicherheitsbestimmungen fir elektrische Cerdte fiir Mess-, Steuer-,
Regel- und Laborzwecke

|IEC/EN 60598 Sicherheit von Leuchten

IEC/EN 62368 Einrichtungen fir Audio-/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik

IEC/EN 60601 Medizinische elektrische Gerate - Sicherheit einschlief3lich der wesentlichen
Leistungsmerkmale

IEC/EN 62353 Medizinische elektrische Gerate - Wiederkehrende Priifung und Prifung
nach Instandsetzung von medizinischen elektrischen Gerdten

IEC/EN 60204 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausriistung von Maschinen

IEC/EN 61439 Niederspannungs-Schaltgerdtekombinationen

Normen fiir Priifmittel

|IEC/EN 61010 Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische Gerate fur Mess-, Steuer-, Regel-
und Laborzwecke

IEC/EN 61326 Elektrische Gerate fiir Mess-, Steuer-, Regel- und Laborzwecke -
EMV-Anforderungen

IEC/EN 61557 Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC1.000 V
und DC 1.500 V - Gerdte zum Priifen, Messen oder Uberwachen von
SchutzmaRnahmen

Normen fiir Arbeitsplitze
EN 50191 Errichten und Betreiben elektrischer Prifanlagen
IEC/EN 60364 Errichten von Niederspannungsanlagen
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Produkte flr Testsysterme und -gerdte

Ein Testsystem besteht
abhangig von der gewiinschten
Anwendung aus einer
Kombination verschiedener
Komponenten. Metrel bietet
sowohl Testsysteme fiir den
Schutz vor direktem Bertihren
als auch Testsysteme an, bei
denen die Sicherheit durch das

Begrenzen des Ausgangsstroms

von Hochspannungstests
gewdhrleistet wird.

Auf den folgenden Seiten
werden beginnend mit dem
multifunktionalen Testgerdt als
Kernstiick aller Testsysteme die
Komponenten fiir das Erstellen
eines Testsystems vorgestellt.

BESTELLINFORMATIONEN

Standardsatz Ml 3394 XS

* MI 3394 CE MultiTesterXS

» 19"-Rack-Montage-Adapter A 1584 fur Ml 3394
CE MultiTesterXA/XS

» Netzkabel A 1493 EU13/Schuko, 3x 1,5 mm? 2 m

* Erdungskabel A1635,2 m

» Adapter A 1495 P/L fur E/A-Signalanschlisse

» USB-Kabel A1727, Typ AB, Tm

MI 3394 CE MultiTesterXS

Beim MI 3394 CE MultiTesterXS handelt es sich um ein multifunktionales Testgerat, das fiir
Sicherheitstests fir elektrische Gerdte entwickelt wurde. Es kann in beliebigen Anwendungen
eingesetzt werden, darunter Typpriifungen, End-of-Line-Tests, Wartungstests, Tests nach
Reparaturen, regelmalige (wiederkehrende) Tests. Es wurde insbesondere fiir das AnschlieRen
von Sicherheitssets zur unabhdngigen Regelung gefahrlicher Messkreise sowie zum Begrenzen
des Ausgangsstroms ausgelegt.

Hinweis:
Beachten Sie, dass in diesem Dokument nicht alle verfligbaren Produkte vorgestellt werden. So werden zum
Beispiel Priifleitungen und deren Zubehér, Kabeladapter, Drucker und Scanner nicht aufgeftihrt.

WICHTIGE MERKMALE

« Geeignet fir In-Line-Tests

* Steuern von Messkreisen mit integrierten Sicherheitssystemen

» Begrenzen des Stroms von HS-Tests auf ein sicheres Niveau in Kombination de Sicherheitssystem

« |deal geeignet fiir den Einsatz an Arbeitsplatzen gemal EN 50191,

« Dank der 20 verschiedenen Messungen werden die meisten Anforderungen der jeweiligen
Produktnormen umfassend abgedeckt.

* In Kombination mit verschiedenen Zubehorteilen kann das Gerdt in beliebigen Anwendungen
eingesetzt werden.

« Auto Sequence - automatisierte Testsequenzen, die iber ein Black-Box-Protokoll ferngesteuert
werden konnen

* Integration in andere SW-Systeme maglich

« Grofer Speicher

* Leistungsstarke Desktop-Software

» RS232-, USB-, Ethernet- und Bluetooth-Kommunikationsschnittstellen

« Unterstltzung fir Scanner und Drucker

UNTERSTUTZTE MESSUNGEN UND PRUFUNGEN

Sicht- und Funktionsprifung
Erdungsdurchgangstest (2 W, 4 W)
Isalierungswiderstand (Riso, Riso-S),
Ersatzableitstrom (Isub, Isub-S)
Differentialableitstrom

Erdschluss (Ipe)
Ableitberihrungsstrom
Ableitstrome und Leistung

HS AC, HS AC programmierbar

HS DC, HS DC programmierbar
Entladungsdauer
Leistungsmessung

Benutzerdefinierte Prifungen kénnen in der PC-SW definiert werden.
Prifstrom 200 mA, 4 A, 10 A, 25 A

Priifspannung 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1.000 V

Priifspannung <50 V AC (Strom umgerechnet auf 110 V oder 230 V)
bei Netzspannung

bei Netzspannung

bei Netzspannung

bei Netzspannung

100V - 5100V, 10-V-Schritte, Ausgangsleistung 500 VAmax,
Kurzschlussstrom >200 mA, oberer Grenzwert 100 mA

500V -6.000V, 50-V-Schritte, oberer Grenzwert 10 mA
Grenzwerte (34 V, 60 V, 120 V)

P.S, Q, PF, THDu, THDi, Cosg, |, U (Testergebnisse)
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MI 3394 CE MultiTesterXS

Zusatzanschluss fir den microSD-Karte mit bis zu 32 GB
Potentialausgleich

Anschluss fir die Netzversorgung

F1-, F2-Sicherungen (F3 15A/250 V)

Netzschalter

Testanschluss fir das Anschlie-
Ren externer Adapter/intelligenter
Schalter

Hauptprifbuchse

Test socket / Priffdose

P/S-Anschluss Steuerungstastatur
(Prufspitze)
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Steuerungsein- und -ausgdnge Testanschluss fiir das AnschlielRen
sowie zwei Mehrzweck R5232-Ports | von Sicherheitssystemen

Wi 3394 JITS OFF / PRUFSTROMKREISE OFF

DISCHA / STSPANNUNG

INSULATION / SUBLEAKAGE
ISOLATION [ ERSATZABLEITSTROM
Genernl Selings

CONTINUITY / SCHUTZLEITERWIDERSTAND

HIGH VOLTAGE
HOCHSPANNUNG

Kommunikationsanschliisse:
USB, Ethernet, Bluetooth

Entladungsdauer des Tes-
tanschlusses

Anschluss fur Isolierungs-
widerstandstest

4-Leiter-Durchgangstes-
tanschlisse

Hochspannungstestan-
schlisse
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Intelligente Testadapter

Wir haben ,intelligente”
Testadapter entwickelt, die

von der zentralen Testeinheit
(Mastergerat) gesteuert
werden, und die das Verwenden
von Auto Sequences® fir

das schnelle und einfache
Durchfiihren dulRerst komplexer
Mess- und Priifverfahren
unterstitzen.

Der Tip-Commander (A 1511) kann als
Fernbedienung fiir passive Tests mit dem
A 1460 verwendet werden. Der Tip-Com-
mander verfligt Uber eine integrierte
LED-Leuchte mit LEDs fiir den BESTAN-
DEN/FEHLGESCHLACGEN-Status sowie eine
Starttaste fiir das Durchfiihren der Tests.

BESTELLINFORMATIONEN

Standardsatz A 1460

« A1460 CE-Adapter

« Netzkabel A 1728 C13/Schuko, 3x 0,75 mm?, 2 m
» Tip-Commander A 15112M5, 2,5 m

« Multifunktionsprifkabel A 1645, TC1,1,3 m

A 1460 Active-Testadapter

Beim CE-Adapter A 1460 handelt es sich um einen aktiven Schalter oder Adapter zum
Ausfiihren von Auto Sequences® auf elektrischen Anlagen in Kombination mit den
Mastergerdten. Der Betrieb des CE-Testadapters wird vollstandig vom Mastergerat
gesteuert. Daher ist wahrend der Tests kein Benutzereingriff erforderlich. Die E/A-
Anschliisse und LEDs zum Steuern der Auto Sequence®-Abldufe sind integriert. Der
Adapter ist gegen das Anlegen einer zu hohen Spannung an den Ausgdngen geschitzt
(HW- und SW-Schutz).

Hinweis:
Mit dem Adapter kénnen Tests nur als Teil einer Auto Sequence® durchgefiihrt werden.

UNTERSTUTZTE MESSUNGEN UND PRUFUNGEN

Unterstiitzte Tests

Durchgangstest, Biszu25A,2Wund 4 W
Isolierungswiderstand (Riso, Riso-S), Bis zu 1.000 V DC
Ersatzableitstrom (Isub, Isub-S), Differentialableitung, .

|pe-Ableitung, Ableitungen und Leistung, Bertihrungsableitstrom

HS, HS programmierbar Bis zu 1.500 V AC/DC
Entladungsdauer .

Leistungsmessung .

Im Auto Sequence-Men( kénnen vorprogrammierte Messabldufe durchgefiihrt werden.

Die Reihenfolge der Messungen, die Parameter und der Ablauf der Testsequenz kénnen
programmiert werden. Die Ergebnisse der automatischen Tests kdnnen gemeinsam mit allen
zugehdrigen Daten im Speicher gespeichert werden. Die automatischen Tests kénnen auf dem
Computer mit der Software Metrel ES Manager (MESM) vorprogrammiert und auf das Gerat
hochgeladen werden. Auf dem Cerdt kénnen die Parameter und Grenzwerte der Einzeltests der
Auto Sequence® gedndert oder festgelegt werden.

Seite 8



o METREL' CE ADAPTER A 1460

Status der externen LEUCHTEN

Netz-Anzeige

|00

L, COMMANDER"-Stecker

P/S (C) (Strom)-Ausgang fiir externe
Priifspitze, P/S (P) (Potenzial)-Ausgang fiir
externe Prufspitze

L=, N-, Schutzleiter-Testausgange (parallel zu
den Anschliissen der Priifbuchse)
Priifbuchse (parallel zu den Testausgangen L,
N, Schutzleiter geschaltet)

Robuste, mit den L- und N-Prifleitern in
Reihe geschaltete Sicherungsfassungen

®@®®

Cal
Lol

(=]
®

®®®

Anschluss ,LAMPS" fuir das AnschlieRen
(A 1497 oder A 1496)

Anschluss ,BUZZER/VOLTAGE" fir das
AnschlieRen (A 1497-Summer-Modus)
Anschluss ,OUTPUTs" (4 - programmierbare
Ausgange kénnen verwendet werden)
Anschluss ,INPUTs" (4 - programmierbare
Eingange konnen verwendet werden)
RS-232-Computerstecker fir das
AnschlieRen an einen Computer (nur fiir
Wartungszwecke)

®®®a06

®

Eingdnge fir das Anschliellen an den
4-Leiter-Durchgangsausgdngen des Cerdts
Eingdnge fir das Anschliellen an den
HS-Ausgdngen des Gerdts
Eingang fiir das AnschlieRen des TC1-Ste-
ckers am Gerat - L=, N-, Schutzleiter-,
P/S-Ausgdnge des Gerdts - Ein-/Ausgangs-
befehlssteuerung

® ®

Seite 9



Intelligente Testschalter

Hochspannungstestverfahren,
die auf speziellen EOL-
Testanlagen durchgefiihrt
werden, erfordern zentral
gesteuerte Schaltadapter fiir
eine zusatzliche Sicherheit der
angeschlossenen Testadapter,
des Zubehdrs und letztlich des
Benutzers. Die Unterstitzung
fir Auto Sequences® ist eine
weitere, dulRerst hilfreiche
Funktion.

BESTELLINFORMATIONEN

Standardsatz A 1600

« A1600 CE-5-kV-Schalter

» Netzkabel A 1728 C13/Schuko, 3x 0,75 mm?, 2 m
» Erdungskabel A1695,2 m

» Durchgangsprufleitung A 1076, 2,5 m, 2 Stiick

« Multifunktionsprifkabel A 1645, TC1,1,3 m

» HS-Prufleitung A 1601 mit Priifspitze, rot, 1,5 m

» HS-Prifleitung A 1602 mit Priifspitze, blau, 1,5 m

CE-5-kV-Schalter A 1600 Active

Beim aktiven 5-kV-CE-Schalter handelt es sich um einen aktiven Mehrkanalschalter/-
adapter zum Ausfihren von Auto Sequences® auf elektrischen Anlagen in Kombination
mit den Mastertestgerdten. Tests mit hohen Spannungen von bis zu 5,1kV AC/6 kV DC
werden unterstitzt; Der Betrieb des CE-SCHALTERS wird vollstdndig vom Mastergerdt
gesteuert. Daher ist wdhrend der Tests kein Benutzereingriff erforderlich. Die E/A-
Anschliisse und LEDs zum Steuern der Auto Sequence®-Ablaufe sind integriert. Das
Testen elektrischer Gerdte mit mehreren Anschlusspunkten wird unterstiitzt. An den
Schalter kénnen verschiedene Endadapter angeschlossen werden.

Der Schalter erkennt den angeschlossenen Adapter und verhindert, dass zu hohe
Spannungen/Strome an diesen angelegt werden (Schutz durch HW und SW).

UNTERSTUTZTE MESSUNGEN UND PRUFUNGEN

Unterstiitzte Tests Anz. der Kandle
Durchgangstest, bis zu 25 A, 2- und 4-Leiter, 2 2
Isolierungswiderstand (Riso, Riso-S),

Ersatzableitstrom (Isub, Isub-S), Differentialableitung, .

Ipe-Ableitung, Ableitungen und Leistung,

Bertihrungsableitstrom

HS AC, HS AC programmierbar Bis zu 5100 V AC 4

HS DC, HS DC programmierbar bis zu 6.000 V DC 4

Entladungsdauer

Leistungsmessung .
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SWITCH 5kv A1

Netz-Anzeige Sicherungshalterungen mit Sicherungen zum
Schutz der - und N-Priifleiter (F1, F2: max
Status der LAMPS-Ausgange 16A/250V)

S8

Schutzleiter-Schraubanschluss

LAMPS-Anschluss Eingange flir das Anschlielen an den

TC1-Ausgangen des Gerdts

®
®
®

Netzanschluss mit integriertem EIN/ RS232-PC-Anschluss, nur fir Wartungszwe- Verbindungsschnittstelle zu den 4-Leiter-
AUS-Schalter und Sicherungen cke Durchgangsanschlissen am Gerdt
Industriestecker, vorgesehen fir das An- HS-Ausgénge (4 Kandle) OUTPUT-Anschluss-Array

schliefen an verschiedenen Anschlusskadsten
BUZZER-Anschluss

®
®
®

®
®

HS-Eingange fir das Anschlieen an den
HS-Ausgdngen des Cerdts

INPUT-Anschluss-Array

®
®
® G
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Passive Anschlusskasten

Die Vielfalt der zu testenden
elektronischen Produkte
stellt die Hersteller vor viele
Herausforderungen. Die
unterschiedlichen GroRRen,
Formen und Konfigurationen
der elektronischen Gerdte
machen das Testen der
elektrischen Sicherheit zu
einer Herausforderung.

Metrel hat verschiedene
Anschlusskasten entwickelt,
die mihelos an die
Anforderungen der Kunden
angepasst werden kénnen.

BESTELLINFORMATIONEN

Standardsatz A 1688

» A 1688 Universalanschlusskasten
« A1710 Prifleitung, rot, 1,5 m

» A 1064 Krokodilklemme, rot

A 1688 Universalanschlusskasten

Der Anschlusskasten A 1688 ist ein passives Gerdt, das als Verbindungsschnittstelle
zwischen dem CE-SCHALTER 5 kV und dem gepriften Gerdt dient. Er ist fiir den Anschluss
verschiedener 1- und 3-Phasen-Cerdte an den A 1600 CE-SCHALTER 5 kV vorgesehen.
Cerdte mit fester Installation und elektronischen Unterbaugruppen kdnnen getestet
werden. Anschliisse fir den Anschluss an isolierte leitfahige Teile und geerdete Teile
werden hinzugefiigt. Der Anschlusskasten ist codiert, um zu verhindern, dass eine zu hohe
Prifspannung an seine Ausgange angelegt wird.

.39 '.-u-u.u-l-m}—l— & :
efeupye
90 90 Lo
P00 00 Lo
990060686

9797979

UNTERSTUTZTE MESSUNGEN UND PRUFUNGEN

Messfunktion

Durchgang bis zu 25 A
Isolierung bis zu1.000 vV DC
Ableitstrom

Leistung bis zu 16 A - 1-phasig

Entladungsdauer

HS/HS programmierbar.

Bis zu 5.1kV AC / 6kV DC

Allgemein

Gewicht

3,22 kg

Befestigungsschrauben

M4 x12 DIN 912, 4 St.

Abmessungen (B x H x T)

240 mm/160 mm/90 mm
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Passive Anschlusskasten

Anschlusskasten A 1627, Drehstrom

Beim Anschlusskasten A 1627 handelt es sich um ein passives Gerdt, das als
Verbindungsschnittstelle zwischen dem CE-Schalter und den Priflingen fungiert. Der
Anschlusskasten A1627 ist fiir das Anschliefien verschiedener Ein-Phasen- und Drehstromgerdte
an einem A 1600-CE-5-kV-Schalter vorgesehen. Es konnen Cerdte mit Netzkabel, fest zu
installierende Gerate und elektronische Baugruppen getestet werden. Es werden Anschliisse fiir
das Anschlielenisolierter leitfahiger Teile und geerdeter Teile hinzugeftigt. Der Anschlusskasten
ist kodiert, um zu verhindern, dass an den Ausgdngen eine zu hohe Testspannung anliegt.

e iaa

~ TRMETREL € CONNECTION BOX 3-PHASE A 1627 @

| : .
g
L3
L1. L2 L1, L2,

&
®

COMMANDER

-

P c1 5P HY - HV + ﬁL i
20900 © o " ',
®

@ X (€ @

Alle oben aufgefihrten Anschlusskdsten sind abhangig von den Anforderungen in den verschiedenen Ldandern mit unterschiedlichen
Buchsenkonfigurationen erhdltlich. Wenden Sie sich an lhren Handler vor Ort, um die jeweilige Version der Prifbuchse zu bestellen.

HIIIIII

Typ EU Schuko CH-Typ 13 CH-Typ 23 AUS/JP BE/FR/CZ/SK/PL
Max. Spannung 270V AC 270V AC 270V AC 270V AC 270V AC 270V AC

Max. Strom 16 A 1A 16 A 16 A 16A 16A

Max. Prifspannung 2.000VAC/ 2.000VAC/ 2.000VAC/ 3.000VAC/ 2.000VAC/ 2.000VAC/
(HS) 2.800DC 2.800DC 2.800 DC 4.200 DC 2.800 DC 2.800 DC
Kontaktbelegung L, N, Schutzleiter L, N, Schutzleiter L, N, Schutzleiter L, N, Schutzleiter L, N, Schutzleiter L, N, Schutzleiter L, N, Schutzleiter

UNTERSTUTZTE MESSUNGEN UND PRUFUNGEN

Messfunktion

Durchgang bis zu 25 A

Isalierung bis zu1.000 vV DC
Ableitstrom .

Leistung bis zu 16 A - 1-phasig
Entladungsdauer .

HS/HS programmierbar. Bis zu 4 kV AC/DC
Allgemein

Gewicht 1,8 kg

Abmessungen (B x H x T) 240 mm/160 mm/90 mm

Standardsatz A 1627

» Anschlusskasten A 1627, Drehstrom
 Prufleitung A1710, rot, 1,5 m

» Krokodilklemme A 1064, rot

BESTELLINFORMATIONEN
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Passive Anschlusskasten

Anschlusskasten A 1626, eine Phase

Beim Anschlusskasten A 1626 handelt es sich um ein passives Cerdt, das als
Verbindungsschnittstelle zwischen dem CE-Schalter und den Priiflingen (DUT) dient. Er
ist fur das Anschlielen verschiedener Ein-Phasen-Gerdte an einem A 1600-CE-Schalter
vorgesehen. Es konnen Gerdte mit Netzkabel, fest zuinstallierende Gerdte und elektronische
Baugruppen getestet werden. Es werden Anschlisse fiir das AnschlielRen isolierter
leitfahiger Teile und geerdeter Teile hinzugeftigt. Der Anschlusskasten ist kodiert, um zu
verhindern, dass an den Ausgdngen eine zu hohe Testspannung anliegt.

Ba EE i

EMETREL CDNNEC’I’IGH BOX 1-PHASE A 1515
s

e ®

COMMANDER

P1 €1 5P
L .. . (€ @

@ @ @

Alle oben aufgefiihrten Anschlusskdsten sind abhdangig von den Anforderungen in den verschiedenen Landern mit unterschiedlichen
Buchsenkonfigurationen erhdltlich. Wenden Sie sich an lhren Handler var Ort, um die jeweilige Version der Prifbuchse zu bestellen.

HIIIIII

Typ EU Schuko CH-Typ 13 CH-Typ 23 AUS/JP US/KAN BE/FR/CZ/SK/PL
Max. Spannung 270 V AC 270 V AC 270 V AC 270 V AC 270 V AC 270 V AC 270 V AC
Max. Strom 16 A 1A 16 A 16 A 1A 16A 16 A
Max. Prifspannung 2.000VAC/ 2.000VAC/ 2.000VAC/ 3.000VAC/ 2.000VAC/ 1.500 VAC/ 2.000VAC/
(HS) 2.800 DC 2.800 DC 2.800DC 4.200 DC 2.800DC 2.000 DC 2.800 DC
Kontaktbelegung L, N, Schutzleiter L, N, Schutzleiter L, N, Schutzleiter L, N, Schutzleiter L, N, Schutzleiter L, N, Schutzleiter L, N, Schutzleiter
BESTELLINFORMATIONEN UNTERSTUTZTE MESSUNGEN UND PRUFUNGEN
Messfunktion
Durchgang bis zu 25 A
Isolierung bis zu1.000 V DC
Ableitstrom .
Leistung bis zu 16 A - 1-phasig
Entladungsdauer .
HS/HS programmierbar. Bis zu 4 kV AC/DC
Allgemein
Standardsatz A 1626 ‘ Gewicht 18 kg
« Anschlusskasten A 1626, eine Phase
« Prifleitung A1710, rot, 1,5 m Abmessungen (B x H x T) 240 mm/160 mm/90 mm

» Krokodilklemme A 1064, rot
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Sicherheitsmodule

Bei den Sicherheitsmodulen

von Metrel handelt es

sich um elektronische
Sicherheitssysteme zur
Uberwachung folgender
Schutzmallnahmen:
*Schutz vor direktem
Bertihren

*Begrenzen des
Ausgangsstroms von

Hochspannungstests auf ein

sicheres Niveau

Beim Aktivieren einer der
Schutzvorrichtungen wird
die Stromversorgung der
gefdhrlichen Messkreise im
zweistelligen ms-Bereich
unterbrochen.

Das Sicherheitsmodul
Uberwacht die Sicherheit
unabhangig vom

Sicherheitsmodul mit RFID-Sensor (S 2109)

Dieses Sicherheitsmodul ist fiir Testpldtze mit Schutzabdeckungen oder Schutztiiren vorgesehen.
Dieses Modul ist fiir den Schutz mit einem RFID-Sensor und Notschalter vargesehen. Der RFID-
Schalter gibt den Zustand (ge6ffnet/geschlossen) der Tiir des Gehauses oder Schranks an. Wenn
die Tir gedffnet wird, trennt das Sicherheitsmodul die Messkreise vom Netz, sodass der Bediener
optimal geschiitzt ist.

Das Sicherheitsmodul ist zudem mit einem Notschalter und einer START-Taste ausgestattet.

BESTELLINFORMATIONEN

Standardsatz S 2109

« Sicherheitssystem S 2109 mit RFID-Sensor

» Netzkabel A 1728 (13/Schuko, 3x 0,75 mm?, 2 m
» Start-Taste A 1690

» Not-Aus-Schalter A 1689

» Kommunikationskabel A1017, RS232,2 m

Sicherheitsmodul mit Lichtvorhéngen (S 2110)

Bei diesem Sicherheitsmodul handelt es sich um eine fir die Produktion optimierte
Sicherheitskompanente, die sich physikalisch nicht auf die Aktionen des Bedieners auswirkt.
Die Lichtvorhange gewdhrleisten Sicherheit, da der Betrieb des Testsystems unterbrochen
wird, wenn ein Objekt in einen bestimmten Sicherheitsbereich eindringt.

Wenn die Lichtvorhdnge ein Eindringen erkennen, trennt das Sicherheitsmodul die
Messkreise umgehend vom Netz.

BESTELLINFORMATIONEN

Standardsatz S 2110

* 52110 mit Sicherheitslichtvorhangen

« Netzkabel A1728 C13/Schuko, 3x 0,75 mm?, 2 m
« Start-Taste A 1690

 Not-Aus-Schalter A 1689

» Kommunikationskabel A 1017, RS232,2 m
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Sicherheitsmodule

Haupttestsystem. Ein Fehler
im Ubrigen Testsystemn

kann nicht zu einer Storung
der Schutzfunktion der
Sicherheitsmodule fiihren.
Bei allen Komponenten der
Sicherheitsmodule handelt
es sich um zugelassene
Sicherheitsgerate.

Die Sicherheitsmodule
sind gemadld EN 50191 ein
Standardbestandteil von

Arbeitsplatzen. Es sind hochste

Schutzarten bis PLe oder SIL3
moglich.

Der CE MultiTesterXS MI 3394
XS verfluigt tiber dedizierte Ein-/
Ausgange fir das Anschliel3en

der Sicherheitsmodule.

Sicherheitsmodul mit Zweihandbedienung (S 2111)

Die Zweihandbedienung kann bei gefahrlichen Spannungen am Priifling als Schutzvorrichtung
verwendetwerden. Im Allgemeinendient sie dazu, die sichere Position beider Hande des Testsystem-
Bedieners zu gewdhrleisten, der fir bestimmte Anwendungen gefdhrliche Priifspannungen
anlegt. Das Zweihand-Bedienfeld stellt sicher, dass der Bediener nicht in Gefahrensituationen
eingreift. An Teststationen, an denen an die Priiflinge ohne Schutzabdeckungen oder andere
Schutzvorrichtungen wie z. B. Lichtschranken gefahrliche Spannungen angelegt werden, sollte
eine Zweihand-Startsteuerung verwendet werden.

BESTELLINFORMATIONEN

Standardsatz S 211

Sicherheitssystem S 2111/1 mit Zweihand-
Steuerung

Zweihand-Bedienkonsole S 2111/2

Netzkabel A 1728 C13/Schuko, 3x 0,75 mm?, 2 m
Start-Taste A 16390

Verbindungskabel A 1696
Kommunikationskabel A 1017, RS232, 2 m

Sicherheitsmodul mit Strombegrenzung (S 2115)

In vielen Landern sind bei Hochspannungstests mit Wechselstrom bis 3 mA keine zusdtzlichen
Arbeitsschutzmalinahmen erforderlich. Wenn der Strom gréler als 3 mA ist, muss ein spezielles
Testsystem mit automatischem Bertihrungsschutz oder ein abgeschotteter Bereich mit Warnlicht
und Zweihandbedienung verwendet werden. Dieses Sicherheitsmodul ist fiir das Begrenzen auf
einen sicheren Priifstrom bei HS-Tests vorgesehen. Es besteht aus zwei Kasten. Der erste Kasten
S 215_1 umfasst mit dem HS-Messkreis in Reihe geschaltete Widerstande. Die Widerstande
reduzieren die Ausgangsleistung des Hochspannungskreises erheblich (Kurzschlussstrom
<20 mA). Der zweite Kasten S 2115_2 umfasst ein Stromiiberwachungsgerat. Wenn der Priifstrom
3 mA Uberschreitet, trennt die Stromiberwachung die Messkreise innerhalb eines sicheren
Zeitraums vom Netz. Wenn der Notschalter betdtigt wird, wird das Testsystem zudem vom
Netz getrennt.

BESTELLINFORMATIONEN

Standardsatz S 2115

« 5215 /1 mit Strombegrenzung,

HS-Strom <3 mA

Strombegrenzer S 2115/2

Netzkabel A 1728 C13/Schuko, 3x 0,75 mm?, 2 m
Krokodilklemme A 1773, rot, (HS)

HS-Prufleitung A 1602 mit Prifspitze, blau, 1,5 m

« Start-Taste A1690
« Not-Aus-Schalter A 1689
« Kommunikationskabel A1017,R$232,2 m
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Kalibrierungskasten

Wie eigenstdndige Test- und
Messgerdte mussen auch die
fur EOL-Tests verwendeten
Gerdte regelmadllig auf ihre
Genauigkeit und Funktionalitat
Uberpruft werden. Fiir
Komponenten der Metrel EOL-
Testsuite handelt es sich um
einen einfachen Kasten mit nur
wenigen Anschlissen.

BESTELLINFORMATIONEN

Standardsatz A 1625

* CheckBox A 1625

* HS-Prifleitung A 1601 mit Prifspitze, rot, 1,5 m
 HS-Prifleitung A 1602 mit Prifspitze, blau, 1,5 m
* Netzkabel A 1493 EU13/Schuko, 3x 1,5 mm? 2 m

CheckBox A 1625

Der Prifkasten ist ein absolutes Muss fiir alle Fertigungsanlagen. Regelmafige Priifern
verringerndasRisikoeinesnichtordnungsgemdl funktionierendenund falsche Messergebnisse
ausgebenden Systems, das dazu fuhren kann, dass defekte, nicht funktionierende oder gar
gefdhrliche Gerdte auf den Markt gelangen. Dies kann zu Riickrufaktionen und unerwiinschten
Kosten fihren.

DasTestsystemsolltetaglichiberpriiftwerden. Die CE-CheckBox A1625umfassteineintegrierte
elektronische Komponente mit Referenzwerten zum Bestdtigen des ordnungsgemadlien
Funktionierens des Messsystems. Es kann zum Testen des ordnungsgemdl(ien Funktionierens
des Testsystems und aller Standardgerdte verwendet werden.

MESSUNGEN, DIE MIT A 1625 GEPRUFT WERDEN KONNEN
Durchgangstest 2 W, 4 W

RISO, RISO-S,

Ableitstrom: Differential, IPE, ISUB, ITouch

Entladungsdauer

Leistung

Spannungsfestigkeit: HS AC, HS DC, bis zu 5 kV
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Software-Ldsungen

Benutzer, die neue EOL-
Testanlagen einrichten,
haben den Vorteil, dass sie
eine einzige Software wie

z. B. MESM fiir das Steuern
und die Kommunikation aller
Elemente der Suite verwenden
kdnnen. Zudem sollte das
Integrieren in Software von
Drittanbietern mit dem in der
Suite enthaltenen SDK kein
Problem darstellen.

Metrel Electrical Safety Manager-Software (MESM)

Bei der Software MESM handelt es sich um eine Desktop-Anwendung fiir Benutzer, die keine
Daten in andere Software-Systeme oder Plattformen integrieren miissen. Die Anwendung
verfligt tiber eine einheitliche Benutzeroberfldche - identische Ansichten haben jeweils
dieselbe Bedeutung. Sie ermoglicht das Vorbereiten der Messungen, das Anzeigen und
Bearbeiten der Messergebnisse sowie das Erstellen professioneller Berichte. Die Benutzer
konnen AUTOSEQUENCES, benutzerdefinierte Tests oder Einzeltests erstellen, die in die selbst
erstellten Teststrukturen integriert und anschliefiend auf dem Messgerat geladen werden
koénnen. Die heruntergeladenen Messergebnisse kénnen angezeigt, analysiert und bearbeitet
werden, um einen Bericht zu erstellen und auszudrucken. Bei diesen Berichten handelt es sich
um vordefinierte, den nationalen Normen und behérdlichen Vorgaben entsprechende Vorlagen,
in die der Benutzer alle erforderlichen Testparameter eingibt, wahrend die Messergebnisse
automatisch in die Formulare eingefiigt werden.

BASIC-LIZENZ
» Hochladen von Strukturen mit leeren oder

das einfache und effiziente Erstellen von bereits durchgefiihrten Messungen auf das

AUTOSEQENCES oder benutzerdefinierten Messgerdt fiir die Trenderstellung
Tests. * Hochladen von AutoSequences

« Berichterstellung: Ermoglicht das * Herunterladen der auf dem Messgerat
automnatische Erstellen professioneller vorbereiteten Strukturen zu MESM
Testberichte, die die Sichtpriifung des » Herunterladen der gemessenen Daten zu
getesteten Objekts sowie die Testergebnisse MESM
in tabellarischer Form umfassen. * Drucken der Ergebnisse und Erstellen eines

« Mehrsprachige Berichte gemaR den lokalen grundlegenden Berichts
Bestimmungen: Fr die Anwendung und * FW-Upgrades auf dem Gerat
die Berichte werden verschiedene Sprachen * Synchronisieren der Lizenzen zwischen dem
unterstiitzt. Messgerdt und dem PC

« Export der Testergebnisse: Testergebnisse

WICHTIGE MERKMALE
« AUTOSEQUENCE-Editor: Anwendung fir

im Text- (.csv) oder XML-Format kénnen in PRO-LIZENZ
andere Programme expor‘tier‘t werden. « Durchfiihren aller oben fiir die BASIC-Lizenz
angefuihrten Vorgdnge

« Drucken von professionellen Berichten
» PRO-Export zu Excel
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In der Computersoftware kann eine g %
benutzerdefinierte Auto Sequence oder
eine Gruppe von Sequenzen erstellt und
anschlieRend auf das Gerat hochgeladen |
werden.
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Software-Ldsungen

Das SDK wird von Kunden
verwendet, die Metrel-Gerdte
einsetzen und Uber einen
eigenen IT-Support verfiigen,
der die Metrel-SDK-L&sung in
die Systeme und Plattformen
integriert.

Software Development Kit SDK

Beim erweiterten Kommunikationsprotokoll SDK handelt es sich um eine Schnittstelle

fur die Datenkommunikation mit den Metrel-Testgerdten der neuen Generation. Beim

SDK selbst handelt es sich um einen Satz von Unterprogrammdefinitionen, Protokollen
und Tools fur das Erstellen von Anwendungssoftware. Es ist fiir Benutzer gedacht, die

Software mit der .NET-Plattform entwickeln mochten und eine Schnittstelle zu Metrel-

Geraten bendtigen. Das SDK umfasst eine Reihe von API-Aufrufen, die die Kommunikation

mit den Metrel-Gerdten fir den Benutzer vereinfachen. Zudem ermdglichen sie das

Bearbeiten der Daten von den Gerdten mithilfe eines generischen Datenmodells sowie das

Bereitstellen einer Reihe von Regeln fiir das Extrahieren und Anzeigen von Daten.

SDK-FUNKTIONEN

* Black-Box-Protokoll fir die Online-
Kommunikation mit dem Messgerdt

+ Upload/Download von Messungen anhand
der im SDK enthaltenen Datenbank

+ Upload/Download von Auto Sequences®
anhand der im SDK enthaltenen
Datenbank

* Das SDK ermdglicht den Zugriff auf alle
Messungen des Messgerats

 Anlegen von Strukturobjekten

* Erstellen von Leermessungen

* Hochladen eines neu erstellten
Arbeitsbereichs auf
ein Gerdt

* XM-Export

BLACK-BOX PROTDCOL

ION SDK
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Blackbox-Protokoll (kostenlos)

Das Black-Box-Protokoll erméglicht eine Zwei-Wege-Kommunikation zum Steuern eines
Cerdts als Black-Box. Beim BB-Protokoll handelt es sich um ein Regelsystem, mit dem ein
Computer die Kommunikation starten kann, indem er den Anforderungsbefehl an das Gerdt
sendet, das dem Protokoll entsprechend antwortet. Auf diese Weise ist eine freihdndige
Bedienung moglich, da die Kontrolle Giber das Testgerdt an ein automatisiertes System
delegiert wird. Das BB-Protokoll eignet sich in erster Linie fiir das automatisierte Testen von
Fertigsungsanlagen.

Das Black-Box-Protokoll kann zudem mit weiteren Computer-SW-Engineering-Tools wie

z. B. Visual Basic, C++ und LabView verwendet werden, sodass Sie mit etwas Aufwand eine
Fernkommunikation zwischen Ihrem Computer und dem Testgerdt einrichten kénnen.

Datenaustausch tiber das BlackBox-Protokoll

Ethernet < - > Ethernet

SW-Anschluss

Datenaustausch tiber das BlackBox-Protokoll

Ethernet < - > Ethernet

SW-Anschluss

RS232 < - > Ethernet RS232 < - > Ethernet
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Erstellen Ihres elektrischen Sicherheitstestsystems

Das Metrel-Sortiment

deckt das Testen an

Fertigungsanlagen mit
mehreren verschiedenen

Teststationsmodellen ab.
Die Bedienersicherheit wird im
Rahmen dreier verschiedener

Ansdatze realisiert.

Produktauswahl

AUSWAHLEN EINES
ELEKTRISCHEN
ZICHERHEITSTESTSYSTEMS/
SATZES

TESTSTATION MIT EINEM
PRUFSTROM VON
Itest <3 mA

TESTINSTALLATION,

FUR DIE EN 50191 NICHT
BERUCKSICHTIGT WERDEN
MUSS

S 2115

Nein—»

1. Teststation mit automatischem Schutz vor direktem Beriihren gemaf EN 50191
a) Die Sicherheit wird durch ein in den RFID-Sensor integriertes Sicherheitsmodul

gewdhrleistet.

a) Die Sicherheit wird durch ein in den Lichtschrankensensor integriertes

Sicherheitsmodul gewdhrleistet.

2. Teststation ohne automatischen Schutz vor direktem Beriihren gemaR
EN 50191 Die Sicherheit wird durch ein in das Zweihandbedienungsgerat

integriertes Sicherheitsmodul gewahrleistet.

3. Teststation, bei der der Priifstrom Itest 3 mA nicht tiberschreitet.
Die Norm EN 50191 muss nicht beriicksichtigt werden.

ERRICHTEN DER
TESTINSTALLATION GEMASS
EN 50191

TESTSTATION MIT
AUTOMATISCHEM SCHUTZ
GEGEN DIREKTES BERUHREN

$2109, S 2110

Ja. —

TESTSTATION OHNE
AUTOMATISCHEN SCHUTZ
GEGEN DIREKTES BERUHREN

S2mMm
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Beispiele fur Testsysteme
1. Teststation mit automatischem Schutz vor direktem Bertihren gema(} EN 50191

a) Die Sicherheit wird durch ein in den RFID-Sensor integriertes Sicherheitsmodul
gewdhrleistet.

Teststationen mit Gehdusen wie z. B. Testgehduse oder -hauben sind die verbreitetste Option. Diese
Art von Teststation ist typisch fiir Serienfertigungsanlagen, wird jedoch auch in Werkstatten sowie
Reparatur- und Servicebetrieben bevorzugt eingesetzt. Teststationen, die iber einen automatischen
Beriihrungsschutz verfiigen, diirfen ohne Steuerung und Uberwachung durch eine Fachkraft betrieben
werden. Sicherheitssysteme in Testschranken bieten einen automatischen Schutz vor direktem
Bertihren, da der Testablauf nur gestartet werden kann, wenn die Tlren sicher geschlossen sind.

Der Sensor ,Gehause geschlossen ist RFID-cadiert, daher ist eine Fehlfunktion oder ein Missbrauch
praktisch unmaoglich.

Wichtiger Hinweis:

Metrel liefert keine Testkdfige oder Schutzgehduse. Alle in den Abbildungen gezeigten Gerdte dienen nur
zu Referenzzwecken und dienen ausschliefslich dazu, die empfohlene Integration des Sicherheitssystems
in ein typisches Priifstationsdesign zu demonstrieren.

Die im Set enthaltenen Komponenten sind in der Abbildung unten angegeben.
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Beispiele flr Testsysteme

Gerdt MI 3394 CE MultiTester XS
A1600 CE-Schalter, 5kV
S 2108 Sicherheitssystem mit RFID-Sensor, 3 a Starttaste, 3 b Stopptaste, 3 ¢ RFID-Sensor

A 1688 Universalanschlusskasten

i D W N =

A 1496 Warnlampe (LED-Turmlampe 2), Magnet

@]
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Beispiele fiir Testsysteme
1. Teststation mit automatischem Schutz vor direktem Beriihren gemdl EN 50191

b) Die Sicherheit wird durch ein in den Lichtschrankensensor integriertes
Sicherheitsmodul gewdhrleistet.

Fur Fertigungen mit sehr hoher Testhaufigkeit ist eine Teststation mit Gehdusen wie z. B.
Testgehausen ohne Tiren die bevorzugte Losung. Die Sicherheit eines solchen Systems wird
durch einen Lichtschrankensensor (Lichtvorhang) gewahrleistet. Der Lichtsensor tiberwacht das
Eindringen eines beliebigen Objekts in die Verbotszone. Wenn die Lichtvorhange ein Eindringen
erkennen, trennt das Sicherheitsmodul die Messkreise vom Netz. Die Testsequenz kann nur
gestartet werden, wenn die Lichtsensoren aktiviert sind, und wenn kein Objekt in die Verbotszone
eingedrungen ist, sodass eine Fehlfunktion oder ein Missbrauch praktisch ausgeschlossen ist.

Teststationen, die Gber einen automatischen Beriihrungsschutz verfligen, diirfen ohne Steuerung
und Uberwachung durch eine Fachkraft betrieben werden.

Wichtiger Hinweis:

Metrel liefert keine Testkdfige oder Schutzgehduse. Alle in den Abbildungen gezeigten Gercite dienen nur
zu Referenzzwecken und dienen ausschlief3lich dazu, die empfohlene Integration des Sicherheitssystems
in ein typisches Priifstationsdesign zu demonstrieren.

Die im Set enthaltenen Komponenten sind in der Abbildung unten angegeben.
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Beispiele flr Testsysteme

Cerdt MI 3394 CE MultiTester XS
A 1600 CE-Schalter, 5kV

S 2110 Sicherheitsmodul mit Lichtvorhdngen, 3 a Starttaste, 3 b Stopptaste, 3 c Lichtvorhangsensoren

A 1688 Universalanschlusskasten

vl Hh W N =

A 1496 Warnlampe (LED-Turmlampe 2), Magnet
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Beispiele fur Testsysteme
2. Teststation ohne automatischen Schutz vor direktem Bertihren gemdl} EN 50191. Die Sicherheit wird
durch ein in das Zweihandbedienungsgerdt integriertes Sicherheitsmodul gewdhrleistet.

Zum Testen grélRerer Objekte sollte eine Teststation mit einem Sicherheitssystem mit
Zweihandbedienung verwendet werden. Beim Priifung der elektrischen Sicherheit gréRerer
elektrischer Gerate muss der Schutzleiter-Durchgang aller zuganglicher Metallteilen getestet werden.
In der Praxis bedeutet dies, dass der Anschluss an mehreren Punkten des Gerdts gepruft wird. Der
Bediener muss daher im Verlauf der elektrischen Sicherheitspriifung auf den Priifling zugreifen
konnen, um die einzelnen Testpunkte testen zu kénnen. Bei dieser Art von Sicherheitsstation soll das
Sicherheitsgerat mit Zweihandbedienung in erster Linie verhindern, dass der Benutzer gefahrliche
Tests durchfiihrt, wenn er der Gefahr eines elektrischen Schlags ausgesetzt ist.

Dank des Gerats kann der Test nur dann gestartet werden, wenn der Benutzer mit beiden Handen
das Sicherheitsset beriihrt: Beide Tasten des Handbedienungspaars missen wahrend des Tests
gedriickt werden. Auf diese Weise wird verhindert, dass der Benutzer versehentlich mit Teilen in
Kontakt kommt, die wdhrend des Tests unter Spannung stehen. Wenn eine der Tasten losgelassen
wird, trennt das Sicherheitsmodul die gefahrlichen Messkreise vom Netz.

Wichtiger Hinweis:

Metrel liefert keine Testkdfige oder Schutzgehduse. Alle in den Abbildungen gezeigten Gerdte dienen nur
zu Referenzzwecken und dienen ausschliefdlich dazu, die empfohlene Integration des Sicherheitssystems
in ein typisches Priifstationsdesign zu demonstrieren.

Die im Set enthaltenen Komponenten sind in der Abbildung unten angegeben.
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Beispiele flr Testsysteme

2=

Cerdt MI 3394 CE MultiTester XS
A1600 CE-Schalter, 5kV
S 211 Sicherheitssystem mit Zweihandbedienung, 3 a Starttaste, 3 b Zweihandbedienung mit Stopptaste

A 1688 Universalanschlusskasten

v D W N =

A 1496 Warnlampe (LED-Turmlampe 2), Magnet
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Beispiele fur Testsysteme
3. Teststation, bei der der Prifstrom Itest 3mA nicht Uberschreitet. Die Norm EN 50191 muss
nicht bertcksichtigt werden.

Das Gewahrleisten des Arbeitsschutzes ist eine Anforderung der Berufsgenossenschaft
im Zusammenhang mit der Haftpflichtversicherung. Die Sicherheitsanforderungen fiir das
Durchftihren von Hochspannungstests werden in der Norm EN 50191 definiert.

Teststationen mit einem Stromuberwachungssicherheitsmodul sind fiir Fertigungsanlagen
vorgesehen, in denen ein Spannungsfestigkeitstest mit einer geringen Stromausgabe von Itest
<3 mA durchgefiihrt werden kann. Wenn eine solche Teststation verwendet wird, missen die
Anforderungen van EN 50191 nicht beriicksichtigt werden.

Der Bediener I6st die Testsequenz iber die externe Start-Taste aus. Obwohl die Sicherheit durch
die Strombegrenzung gewadhrleistet ist, muss die Teststation zusdtzlich mit einer Not-Aus-
Sicherheitstaste abgesichert werden.

Wichtiger Hinweis:

Metrel liefert keine Testkdfige oder Schutzgehduse. Alle in den Abbildungen gezeigten Gercite dienen nur
zu Referenzzwecken und dienen ausschlief3lich dazu, die empfohlene Integration des Sicherheitssystems
in ein typisches Priifstationsdesign zu demonstrieren.

Die im Set enthaltenen Komponenten sind in der Abbildung unten angegeben.
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Beispiele flr Testsysteme

FE

Cerdt MI 3394 CE MultiTester XS
S 2115 Sicherheitssystem mit Stromschutz, 2 a Strombegrenzer, 2 b Starttaste, 2 ¢ Stopptaste, 2 d HV Krokodil, rot, 2 e HV Prifleitung, blau
A 1496 Warnlampe (LED-Turmlampe 2), Magnet

H W N =

A 1499 Stromversorgung 24 V
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Auswahlhilfe flir Zubehor

Foto Teilenr. Beschreibung Zielanwendung
A1560 Burn Link Adapter Zum Durchfuihren von Isolierungsdurchschlagstests mit begrenztem Durchschlagstrom
[ — .30 mA"
» il
\ .m1,
A1754 Universelle Prufbuchse Universelle Priifbuchse zum Testen von Gerdten ohne Erdanschluss (Schutzklasse I1).
Ceeignet fur die Steckertypen A, B, C, E, F, G, |, J, Kund N
A 1610 Durchgangsprifungs-Adapter Durchgangstestadapter, der Punkt-zu-Punkt-Tests des Erdungsdurchgangs mit einem
Teststrom von 10 und 25 A ermoglicht. Prifspannung 5.500 V AC/6.000 V DC, Priifstrom
A 1435 Fernpedal Das Fernpedal dient zum sicheren Fernstarten des Hochspannungsisolierungstests und
ermoglicht zudem eine freihandige Bedienung.
e A14395 PL Adapter fur Pedal und Signalleuchten Der Adapter ermdglicht das Verwenden des Fernpedals sowie der LED-Signalleuchten,
)ﬁ. A sofern diese an das Gerat angeschlossen sind.
I
| I
L
W W
A 1511 2M5 TIP-Commander 2,5m Der Tip-Commander dient als Fernbedienung fiir passive Tests (4-Leiter-Durchgangstest,
Isolierungswiderstandstest mit Priifspitze, Ersatzableitstromtest mit Priifspitze). Der
Commander verfiigt tiber eine integrierte LED-Leuchte mit Status-LEDs flir BESTANDEN/
ATSTTSM TIP-Commander 5 m FEHLGESCHLAGEN sowie eine Starttaste fiir das Durchfihren der Tests. Fir die Verwendung
=3 direkt tiber das Gerat muss das Anschlusskabel A 1583 verwendet werden.
:’ A151110M TIP-Commander 10 m
A 1583 Verbindungskabel Verbindungskabel fir die Verwendung des Tip-Commanders A 1511 direkt tber das Cerat.
-
‘_,.-"
|.f.
LY 4
A 1497 Warnleuchte/Signalsaule mit 4 LEDs und Summer Farbe - Die LED-Signalsdule mit integriertem Summer signalisiert bei der Verwendung
mit A 1460 und A 1600 optisch und akustisch laufende Test sowie die Testbedingun-
gen. Wenn die A 1497 gemeinsam mit einem Testgerdt verwendet wird, ist der externe
Netzadapter A 1499 erforderlich.
A1496 Warnleuchte/HS-Signalsaule mit 2 LEDs Die Warnleuchten weisen bei der Verwendung mit A 1460 und A 1600 optisch auf
laufende HS-Isolierungstests hin. Zudem warnen sie den Benutzer vor gefahrlichen
Spannungszustanden. Wenn die A 1496 gemeinsam mit einem Testgerat verwendet
wird, ist der externe Netzadapter A 1499 erforderlich.
A 1496 MAG Warnleuchte/2-LED-HS-Signalsaule fur die Die Warnleuchten weisen bei der Verwendung mit A 1460 und A 1600 optisch auf
Magnetbefestigung laufende HS-Isolierungstests hin. Zudem warnen sie den Benutzer vor geféhrlichen
Spannungszustanden. Wenn die A 1496 gemeinsam mit einem Testgerat verwendet
wird, ist der externe Netzadapter A 1439 erforderlich.
A1499 Externe Stromversorgung 24 V Zur Verwendung mit der LED-Signalsdule und dem Testgerat.

..
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Foto Teilenr. Beschreibung Zielanwendung
E A 1079 Entladungsdauerkabel Adapter fur das Messen der Entladungsdauer interner elektronischer Komponenten.
A1060 Leistungsteiler fir Entladungsdauermessungen T-Leistungsteiler fiir das Messen der Entladungsdauer von Maschinen und Schaltanla-
' )
51058 Durchgangsprifleitung, 2x 10 m, 2 Stiick Verlangerungsprifleitungen fir Durchgangsmessungen.
WS S
Wi
S 2073 HS-5-m-Priifleitung, ohne Pistolen Hochspannungs-Verlangerungsprifleitungen fur Messungen an groReren elektrischen
e —— Gerdten.
i !
7 1
.II.. = )
A 1494 2M HS-Prifpistole mit 2-m-Kabel, blau Hochspannungs-Sicherheitsprifspitze fir manuelle Hochspannungstests. Der Testfthler
ist durch einen lichtbogenbestandigen Teflonschlauch geschiitzt und verfiigt iber
f : nahezu verschleitfreien Wolfram, der eine lange Lebensdauer gewdhrleistet.
1 A 1494 15M HS-Prifpistole mit 15-m-Kabel, blau
A 1486 2M HS-Prifpistole mit 2-m-Kabel, rot Hochspannungs-Sicherheitspriifspitze fiir manuelle Hochspannungstests. Der Testftihler
ist durch einen lichtbogenbestandigen Teflonschlauch geschiitzt und verfiigt tiber
- f nahezu verschleif}freien Wolfram, der eine lange Lebensdauer gewahrleistet
.___., A1486 15M HS-Prifpistole mit 15-m-Kabel, rot
S2078 2M 2-m-HS-Priifleitung, mit Pistolen, 2 Stiick Hochspannungs-Sicherheitsprifspitze fir manuelle Hochspannungstests. Der Testfiihler
|’ ist durch einen lichtbogenbestandigen Teflonschlauch geschiitzt und verfiigt tiber
- '+ nahezu verschleififreien Wolfram, der eine lange Lebensdauer gewahrleistet
S 2078 15M 15-m-HS-Priifleitung, mit Pistolen, 2 Sttick
A1593 GrofRe Kelvin-Priifklemme GroRe robuste Kelvin-Krokodilklemme fiir prazise Widerstandsmessungen an gréReren
Objekten.
A 1595 GroRe Pruf-Krokodilklemme, schwarz GroRe robuste Krokodilklemme fir Widerstandsmessungen an gréReren Objekten.
A1596 GroRe Pruf-Krokodilklemme, rot

A 1639 RED-2M5

A 1639 RED-5M
A 1639 RED-10M

A 1639 RED-15M

GroRe HS-Krokodilklemme mit Kabel

HS-Prifklemme mit Kabel fir optimalen Kontakt mit verschiedenen Kontaktflachen.
35-mm-Backenoffnung.

A1639 BLU-2M5

A1639 BLU-5M

GroRe HS-Krokodilklemme mit Kabel

HS-Priifklemme mit Kabel fiir optimalen Kontakt mit
verschiedenen Kontaktflachen. 35-mm-Backendffnung.
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Auswahlhilfe flir Zubehor

Foto Teilenr. Beschreibung Zielanwendung
51072 Durchgangsprifleitung mit Krokodilklemme, Verlangerungspriifleitungen mit Schutzschirmung und Krokodilklemmen fir
2x2,5m, 2 Stiick Durchgangstests mit hohen Priifstromen (10 A, 25 A).
A
A
S 2012 Durchgangsprifleitung, 10 m, 2 Stiick (rot,  Anschlussleitungen fir verschiedene Messungen.
Q schwarz)
)" / S 2025 Prifleitung, 1,5 m, 2 Stiick (rot, schwarz)
N/
A 1154 Prifleitung, schwarz, 4 m Anschlussleitung fir verschiedene Messungen
e
A1341 Prufleitung, griin, 1,5 m Anschlussleitung fir verschiedene Messungen.
A 1342 Prufleitung, braun, 1,5 m Anschlussleitung fir verschiedene Messungen.
et A 1309 Krokodilklemme, griin Die Krokodilklemme sorgt wahrend der Messung fir einen sicheren und
-— A1310 Krokodilklemme, blau dauerhaften Kontakt.
T A1297 Krokodilklemme, braun
= A1013 Krokodilklemme, schwarz
e A 1064 Krokodilklemme, rot
A1062 Testfhler, griin Die Priifspitze mit fi-4-mm-Anschluss eignet sich zum Durchfiihren von
e A 1015 Prifspitze, blau Messungen, bei denen eine Kontaktprifspitze erforderlich ist.
—— A1298 Testfuhler, braun
y A1014 Prufspitze, schwarz
A1016 Prifspitze, rot
A 1489 Etikettendrucker Able mit Strom- und Der Drucker unterstiitzt das Drucken einfacher Etiketten, die Daten wie z. B.
Datenkabel, Cerdte-1D, Geratename, Teststatus, Test- oder Wiederholungsprifungsda-
(Batterie- oder Netzbetrieb) tum und Benutzernamen umfassen. Zudem konnen QR-Codes dem Namen
des Ubergeordneten Objekts, dem Testcode, der Objekt-1D, dem Testdatum,
dem Testzeitraum, dem Auto Sequence® -Status, dem Objektstatus und dem
Benutzer gedruckt werden.
S 2062 Bluetooth-Etikettendrucker-Set, (Netzbe-  Der Drucker unterstiitzt das Drucken einfacher Etiketten, die Daten wie z. B.
. trieb) Cerate-ID, Ceratename, Teststatus, Test- oder Wiederholungsprifungsda-
w? tum und Benutzernamen umfassen. Zudem kénnen QR-Codes dem Namen
= W o des Ubergeordneten Objekts, dem Testcode, der Objekt-ID, dem Testdatum,
“ i 3 dem Testzeitraum, dem Auto Sequence® -Status, dem Objektstatus und dem
Benutzer gedruckt werden.
A 1450 Ersatz-Etikettenrolle fiir S 2062 Ersatz-Etikettenrolle fiir S 2062, EtikettengroRe 50 x 25,5 mm (2.500 Etiket-
ten pro Rolle).
A1520 Etiketten fur ABLE-Drucker, (250 Etiketten  Ersatz-Etikettenrolle fur A 1488 und 1489, EtikettengroRe 50 x 25,5 mm

pro Rolle)

(250 Etiketten pro Rolle).
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Foto Teilenr. Beschreibung Zielanwendung
A 1105 Barcode-Scanner Barcode-Scanner zum Identifizieren von Geraten mit Barcode-Etiketten.
AT105 2D RS232-Anschluss fir 2D-Barcode-Scanner ~ 2D-Barcode-Scanner zum Identifizieren von Gerdten mit Barcode- oder
QR-Code-Etiketten.
A 1653 QR-/Barcode-Scanner (Bluetooth) QR-/Barcode-Scanner zum Identifizieren von Geraten mit Barcode-Etiketten.
A1571 NFC-Lese-/Schreibgerat Mit dem NFC-Lese-/Schreibgerdt kénnen die Testergebnisse und Daten der
gepruften elektrischen Anlegen fur die NFC-Tags hochgeladen und gelesen
werden (NTAG 216).
A1572 NFC-Tags, Folie 34 mm, selbstklebend Die NFC-Tags verftigen Uber ausreichend Platz, um Testergebnisse, Testcodes
. . 50 Stiick und Daten tber das getestete Gerdt zu speichern.
A1573 NFC-Etiketten, Folie 29 mm, selbstklebend  Die NFC-Etiketten verfiigen tber ausreichend Platz, um Testergebnisse,
50 Stiick Testcodes und Daten tiber das getestete Gerdt zu speichern.
A 1574 NFC-Kabelbinder, L 130 mm 50 Stiick Die NFC-Kabelbinder verfligen tiber ausreichend Platz, um Testergebnisse,
E Testcodes und Daten lber das getestete Gerdt zu speichern.
A1017 RS232-Kommunikationskabel RS232-Schnittstellenkabel zum Verbinden des Gerats mit dem PC.
- A7 RS232-/USB-Adapter mit 1-m-Kabel RS232-/USB-Adapter fir Gerate ohne USB-Kommunikationsanschluss.
- 5
—
i e
a—
A 1578 RS232-zu-USB-Adapter fur externe Mit dem Adapter A 1578 kann zur Vereinfachung der Dateneingabe eine
/-\ USB-Tastatur externe
| USB-Tastatur angeschlossen werden.
Lo
P 1101 Lizenzschlussel-Upgrade von Metrel MESM  Lizenzschlissel fiir ein Metrel Electrical Safety Manager-Upgrade auf die
BASIC auf PRO erweiterte Version mit professioneller Berichterstellungsfunktion und der
Excel PRO-Exportfunktion.
P 1102 Metrel-Lizenzschlissel fir FW-Profil mit Lizenzschlissel fir ein zusatzliches FW-Profil und die PRO MESM-Funktio-

PRO SW-Set

nen.
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Auswahlhilfe fir Zubehor

Foto Teilenr. Beschreibung Zielanwendung
P 1104 Metrel SDK-Lizenzschliissel SDK-Lizenzschlussel fir die Gerdteintegration in
\ Drittanbieter-SW.
P 1102-AND Metrel aMESM PRO-Lizenzschlissel-Upgra- aMESM ist eine erweiterte App fur Sicherheitstests fir Android-Gerate. Die
de (A1522) App kann tber Google Play kostenlos aus dem Android Market herunterge-
laden werden. Fir eine vollstandig funktionsfahige App ist eine spezielle
Lizenz erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von lhrem Handler
vor Ort.
A1521 USB-Trennschalter Der Trennschalter sorgt fr eine galvanische Isolierung der USB-Schnittstelle
zwischen unseren Produkten und dem Computer, um Schdaden an den uber
E USB angeschlossenen Gerdten zu verhindern, falls zwischen den beiden
Geratetypen versehentlich eine Spannungsdifferenz angelegt wird.
A 1458 SanDisk MicroSD-Kartenleser Mit dem Speicherkartenleser kénnen Sie Daten zwischen Ihrem Computer
‘ und der Speicherkarte verschieben.
A1696 Verbindungskabel Das Anschlusskabel ist fiir das AnschlieRen des A 1690 direkt am CE-SCHAL-
p TER A 1600 vorgesehen.
|
A 1047 HS-Prifleitung, rot, 2 m HS-Messleitung fur Widerstandsmessungen an elektrischen Geraten.
@ A 1048 HS-Prufleitung, schwarz, 2 m
A 1690 Start-Taste Die Start-Taste ist fiir das AnschlieRen an Sicherheitsmodulen (S 2109,
'; v S 210 oder S 2115) oder an A 1600 vorgesehen.
L : -
A 1689 Not-Aus-Taste Die Not-Aus-Taste ist zum Trennen der Messkreise vom Netz vorgesehen. Die

Not-Aus-Taste ist fiir das AnschlieRen an Sicherheitsmodulen vorgesehen
(52109, S 210 oder S 2115).
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Beim Einrichten von
Arbeitsstationen fiir das Testen
der Sicherheit von elektrischen
Geraten. Metrel hat hierfiir

dir Broschtire

Scannen Sie den QR-Code, um weitere Informationen
auf unserer Website zu erhalten.

SMETREL
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Hinweis: Fotos in diesem Katalog konnen geringfiigig von den Instrumenten zum Zeitpunkt der
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