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Allgemeine Informationen

Beim MI 3360 OmegaGT XA handelt es sich um eines der 
wenigen Prüfgeräte auf dem Markt, das mehrere verschiedene 
Prüfanwendungen für tragbare Geräte abdeckt, darunter z. B.:

•	Grundlegende und 
anspruchsvolle GT-
Testanwendungen,

•	Testanwendungen für 
aktive Drehstrom- und 
Lichtbogenschweißgeräte,

•	Anwendungen zum Testen 
medizinischer Geräte.
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Grundlegende GT-
Prüfung

Anspruchsvolle GT-
Prüfung

Wenn wir von einer grundlegenden GT-Prüfung 
sprechen, denken wir an tragbare Geräte wie 
z. B. Elektrowerkzeuge, Verlängerungskabel, 
Haushaltsgeräte, PCs und/oder andere ähnliche 
Geräte. Für diese Art von Geräten verwenden 
wir in der Regel die folgenden Tests, die mit so 
gut wie allen GT-Prüfgeräten auf dem Markt zu 
bewerkstelligen sind:

•	Sichtprüfung,
•	Erdungstest (Prüfstrom von 200 mA oder bei 

größeren Modellen 10 A und 25 A),
•	Isolationsprüfung,
•	Dichtheitsprüfung (Ersatz, Berührung, 

Differenzial und PE-Leckage),
•	Funktionstest.

Wenn wir jedoch von anspruchsvollen GT-Prüfungen 
sprechen, zu denen wir verschiedene Arten von 
tragbaren RCDs wie z. B. 3-polige, S-Typ- und K/
Di-(Varistor)-Typen zählen, benötigen wir integrierte 
Spezialfunktionen, um diese Geräte vollständig 
testen zu können. Metrel hat sich auf diese Art der 
Geräteprüfungen spezialisiert und die folgenden 
Spezialfunktionen entwickelt:

•	(P-RCD) Leerlauftest,
•	(P-RCD) Schutzleiterprüfung,
•	(P-RCD) Fühlertest.
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Die Kombinationen dieser verschiedenen Funktionen sind in 
mehrere AUTO SEQUENCE®s integriert, sodass der Benutzer 
durch eine vollständige und professionelle Prüfung von P-RCD-
geschützten Verlängerungskabeln oder tragbaren Schaltgeräten 
geführt werden. Dank dieser Funktionen handelt es sich beim 
MI 3360 OmegaGT XA um ein führendes Prüfgerät für diese 
Anwendung.

P-RCD – AUTO SEQUENCE®
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Dank der Kombination dieser Funktionen können Drehstromgeräte 
mit einer Stromaufnahme von bis zu 40 A ebenso gründlich geprüft 
werden, wie -phasige P-RCD-geschützte Verlängerungskabel oder 
Schaltgeräte. 

Das Prüfen von Drehstromgeräten gilt zudem als anspruchsvoller als 
eine GT-Prüfung, da für das Durchführen dieser Tests in der Regel 
Spezialzubehör erforderlich ist. Für diese Geräte hat Metrel zwei 
Arten von Adaptern entwickelt, die gemeinsam mit dem MI 3360 
OmegaGT XA verwendet werden. Diese Adapter werden als aktive 
Drehstromadapter bezeichnet (Modellnummern A 1322 und A 1422). 
Beide Adapter unterstützen folgende Tests:

•	Drehstrom-Leckagetest,
•	Drehstrom-Leistungstest,
•	Drehstrom-Polaritätstest, 
•	Drehstrom-P-RCD-Test.   

Drehstromgeräte
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Im Vergleich zum aktiven Drehstromadapter A 1322 unterstützt der 
aktive Drehstromadapter A 1422 folgende zusätzliche Tests:

•	Primäre Schweißleckage,
•	Schweißleckage,
•	Isolierung beim Schweißen,
•	Spannung ohne Last.

Lichtbogen-/Schweißgeräte IEC/EN 60974-4

Diese Funktionen ermöglichen 
das Testen von Lichtbogen-/
Schweißgeräten gemäß der 
internationalen Norm IEC/
EN 60974-4.
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Das Prüfen medizinischer Geräte ist ein weiterer Teilbereich der GT-
Prüfung, der jedoch besondere Sorgfalt erfordert, da die geprüften 
Geräte in direktem Kontakt mit medizinischem Personal und 
Patienten stehen, sodass ein höheres Risiko von Stromschlägen 
besteht. Es gibt zahlreiche Arten von medizinischen Geräten, 
die regelmäßig inspiziert und getestet werden müssen, um ihre 
Zuverlässigkeit zu erhalten. Metrel hat eine Spezialversion des 
MI 3360 OmegaGT XA (Modell M) entwickelt, die die internationale 
Norm IEC/EN 62353 für das Prüfen elektrischer medizinischer 
Geräten abdeckt. Dieses Prüfgerät unterstützt folgende 
Spezialfunktionen:

•	Leckage von elektrischen 
Geräten (alternative, direkte 
und differentielle Methode),

•	Leckage des Anwendungsteils 
(alternative und direkte 
Methode),

•	Berührungsleckage bei 
medizinischen Geräten.

Jedes MI 3360 M 
OmegaGT XA- 
Instrument verfügt über 
vordefinierte AUTO SEQUENCE®s 
mit vordefinierten Testverfahren und 
Grenzwerten, sodass auch im Außendienst 
ein einfaches und schnelles Testen möglich 
ist.  

Medizinische Geräte IEC/EN 62353
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Benutzerdefinierte Sicht- und Funktionsprüfungen

Da Techniker und Ingenieure im Rahmen von GT-Prüfungen zudem verschiedene Arten von nicht-
elektrischen Ausrüstungsgegenständen wie z. B. Feuerlöscher, Notleuchten, Rauchmelder usw. prüfen, 
melden und zertifizieren müssen, hat Metrel die Spezialfunktion „Benutzerdefinierte Sicht- und 
Funktionsprüfungen“ (in die Computersoftware MESM) implementiert. Dank dieser Funktion kann eine 
benutzerdefinierte Liste von Prüfungen erstellt werden, die auf das Prüfgerät hochgeladen und später 
für die professionelle Zertifizierung verwendet werden kann.
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Vollständige RCD- und P-RCD-Prüfung

Das MI 3360 OmegaGT XA ist ein auf dem Markt einzigartiges 
Prüfgerät, das über Komplettlösungen für das Prüfen 
verschiedener Arten von RCDs und P-RCDs verfügt. Beim 
Fehlerstromschutzschalter oder kurz RCD handelt es sich um 
ein Gerät, das einen Stromkreis sofort unterbricht, um schwere 
Schäden durch einen anhaltenden Stromschlag zu verhindern. Um 
sicherzustellen, dass der RCD im Fehlerfall bedingungslos auslöst, 
muss er regelmäßig getestet werden. Das MI 3360 OmegaGT XA 
unterstützt das Testen verschiedener Typen und Größen von RCDs:

•	Typ A, AC, B, B+, F,
•	RCDs mit einem Nennstrom 

von 10, 15, 30 sowie mit den 
aktiven Drehstromadaptern 
A 1322/A 1422 zudem von 100 
und 300 mA.

Unterbrechung 
des Außenleiters

PE-
Erkennung

Unterbrechung 
des PEN-Leiters

Schutzleiterüberwachung Beibehalten der 
Schutzleiter bei 
Fremdspannungseinwirkung

N-Unterbrechung PE-
Unterbrechung

PEN-
Unterbrechung

PE- und L-Vertauschung

Leckage- 
Schutzschalter

RCD (FI)

Tragbares 
Schutzgerät

ÜSS 2-pol. 
PRCD

Tragbares 
Schutzgerät

ÜSS 3-pol. 
PRCD

PRCD-S

				           Vollständiger Schutz 			         Potenzielle Folgeunfälle	      Tödliche Gefahr
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Vollständige RCD- und P-RCD-Prüfung

Das Prüfgerät ermöglicht P-RCD-Prüfungen im den Einzel- oder 
Automatikmodus. 

Die primäre Sicherheit wird mit einem in das Hauptgerät 
integrierten RCD gewährleistet, doch es gibt Umgebungen, in 
denen aufgrund der widrigen Bedingungen ein zusätzlicher Schutz 
gewährleistet werden muss. Hierbei handelt es sich in der Regel um 
Baustellen und Orte, an denen ein schnelles Eingreifen erforderlich 
ist. Bei einer typischen Umgebung für ein schnelles Eingreifen 
handelt es sich beispielsweise um Brandunfälle, bei denen der 
Feuerwehr keine Zeit bleibt, die Anlage, an der sie ihre elektrischen 
Werkzeuge anschließen möchte, auf deren Sicherheit zu prüfen. 
Daher sind tragbare Spezial-RCDs erforderlich, die im Vergleich zu 
den klassischen Modellen zwar zusätzliche Sicherheit bieten, die 
jedoch zudem eine Sicherheitsprüfung erfordern. 

Bei diesen, in der Regel 
an Verlängerungskabel 
angeschlossenen P-RCDs 
handelt es sich um folgende 
Typen:
•	3-poliger P-RCD,
•	K/Di-(Varistor) P-RCD,
•	S-P-RCD (3-polig). 
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Das MI 3360 OmegaGT XA deckt die 
komplette Sicherheitsprüfung für diese 
Spezialsicherheitsgeräte ab:

•	(P-RCD) Leerlauftest,
•	(P-RCD) Schutzleiterprüfung,
•	(P-RCD) Fühlertest.

Vollständige RCD- und P-RCD-Prüfung

Es verfügt über eine Spezialfunktion für das 
Überprüfen des Verbrauchs und der Leistung 
des Geräts in einem Schritt. „Leckagen 
und Leistung“ ist eine der leistungsstarken 
Problembehandlungsfunktionen des MI 3360 
OmegaGT XA. Mit dieser Funktion erhält 
der Benutzer mit nur einem Messverfahren 
umfassende Informationen.

•	Wirkleistung
•	Scheinleistung
•	Blindleistung
•	Ableitberührungsstrom
•	Differential-Ableitstrom 
•	Leistungsfaktor
•	OSG für die Spannung
•	OSG für den Strom
•	Cos FI
•	Strom 
•	Spannung

Anhand der bereitgestellten Informationen kann 
der Benutzer mühelos erkennen, ob das Gerät 
eine Fehlfunktion aufweist. Eines der typischen 
Probleme können defekte Netzteilkondensatoren 
sein.  

Die Kombination dieser verschiedenen 
Funktionen wird in mehrere AUTO SEQUENCE®s 
integriert, sodass der Benutzer durch eine 
vollständige und professionelle Prüfung von 
P-RCD-geschützten Verlängerungskabeln oder 
tragbaren Schaltgeräten geführt werden. Dank 
dieser Funktionen handelt es sich beim MI 3360 
OmegaGT XA um ein führendes Prüfgerät für 
diese Anwendung.
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Benutzerkonten

Immer mehr Branchen konzentrieren sich auf Compliance 
und Qualität, die zu einer Nachverfolgbarkeit führen. Für das 
MI 3360 OmegaGT XA können mehrere Benutzerkonten erstellt 
werden, um zu verhindern, dass Unbefugte mit dem Gerät 
arbeiten. Das Anmelden sorgt in erster Linie dafür, dass die 
von einem bestimmten Benutzer durchgeführten Messungen 
über eine eigene Signatur verfügen. Auf diese Weise verfügen 
Sie über Nachverfolgbarkeit sowie den Nachweis, dass ein 
bestimmtes Gerät vom angemeldeten Benutzer getestet 
wurde. Die Benutzerinformationen werden automatisch an eine 
Computersoftware übertragen, um sie zu archivieren. 
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Das schnellste Prüfgerät auf dem Markt

Die neueste in das Metrel-Gerät implementierte Technologie 
ermöglichte uns das Entwickeln einer Hochgeschwindigkeits-Boot-
Sequenz sowie das schnelle Ausführen des AUTO SEQUENCE®-
Tests. Das MI 3360 OmegaGT XA ist derzeit das mit Abstand 
schnellste Prüfgerät auf dem Markt – ein optimale Eigenschaft, 
wenn es um das Prüfen großer Mengen von Geräten geht. Ein 
typischer Testablauf umfasst:

•	Sichtprüfung,
•	Erdungstest,
•	Isolationsprüfung,
•	Funktionstest einschließlich 

(P, S, Q, Itouc, Idiff, PF, THDi, 
THDu, Cos Fi, U, I),  

und dauert vom Hochfahren des Geräts bis 
zum Ende der Testabfolge einschließlich 
des Speicherns der Testergebnisse in 
der Speicherverwaltung nicht länger als 
35 s. Wenn sich das Gerät beim Start der 
Testabfolge bereits im Betriebsmodus 
befindet, wird die ausgeführte Sequenz um 
weitere 10 s verkürzt. Damit ist das MI 3360 
OmegaGT XA das schnellste tragbare 
Prüfgerät auf dem Markt.
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AUTO SEQUENCE®

Automatisierte Testverfahren sowie die kürzeren AUTO SEQUENCE®s sind seit vielen Jahren eine der 
anerkannten innovativen Eigenschaften von Metrel. Die neueste Generation der Metrel-Prüfgeräte mit 
Farb-Touchscreen hat diese Funktion gemeinsam mit der Metrel Electrical Safety Manager Software 
(MESM) auf ein völlig neues Niveau gebracht. 
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AUTO SEQUENCE®

Mit dem MI 3360 OmegaGT XA können Sie von Metrel vordefinierte AUTO SEQUENCE®s auswählen, 
die für bestimmte Anwendungen entwickelt wurden, und die VDE 0701-0702, IEC/EN 60974-4 sowie 
IEC/EN 62353 erfüllen oder für P-RCD-Prüfungen (2-polig, 3-polig, K/Di-(Varistor-)Typ, S-Typ (3-polig)) 
geeignet sind. Zusätzlich zu diesen vordefinierten Sequenzen können die Benutzer mit unserem 
MESM AUTO SEQUENCE®-Editor eigene Sequenzen erstellen. Mit diesem Tool können Sequenzen 
mit Kommentaren, Schaltplänen, Bildern sowie Sicht- und Funktionsprüfungen erstellt werden. 
Die benutzerdefinierte Sequenz kann die vom Gerät unterstützte Anzahl verschiedener Messungen 
umfassen. Über dieses Feature hinaus gibt es keine Einschränkungen hinsichtlich der Gestaltung 
des Ablaufs, der Anzahl der Schritte für einen bestimmten Test oder der Anzahl der verwendeten 
Kommentare oder Bilder. Für einen geübten Benutzer können diese maßgeschneiderten AUTO 
SEQUENCE®s die Prüfzeit verkürzen, während sie ungeübten Benutzern das Testen erleichtern, indem 
sie die Kommentare, die Anschlusspläne sowie den Ablauf der Testsequenz prüfen. 
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Mehrstufige Speicherverwaltung

Im Rahmen einer organisierten Struktur kann festgelegt werden, 
wo die geprüften Geräte verwendet werden, wo sie sich befinden 
und wer sie verwendet – dies das erneute Testen von Geräten 
sowie das Drucken der Testberichte erheblich verkürzen. Die 
organisierten Daten können zudem zur Archivierung an die MESM-
Software übertragen werden. Die hochmoderne Speicherverwaltung 
des MI 3360 OmegaGT XA bietet den Benutzern zahlreiche 
Möglichkeiten:

•	Die erste Ebene der Speicherstruktur beginnt in der 
Arbeitsbereichsverwaltung, bei der es sich letztlich um einen 
Speicherort für die verschiedenen Projekte handelt, die als 
Arbeitsbereiche bezeichnet werden. Von hier aus beginnend kann 
eine benutzerdefinierte mehrstufige Struktur erstellt werden, die 
folgende Strukturelemente umfasst:

•	Knoten
•	Projekt
•	Standort
•	Kunde
•	Element
•	Eingeschränkte 

Anwendungsbeschreibung
•	Vollständige 

Anwendungsbeschreibung

All diese Elemente können innerhalb derselben 
Struktur mehrfach verwendet werden.
•	Die mehrstufige Struktur umfasst vordefinierte 

Strukturelemente, einschließlich AUTO 
SEQUENCE®s oder Einzeltests. Die vollständige 
Struktur kann auf dem Gerät, in der MESM-
Software oder in der Android-App aMESM 
erstellt werden. Von beiden Software-
Anwendungen können Daten auf das Gerät 
hochgeladen werden.
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Mehrstufige Speicherverwaltung

Jedem Strukturelement können bestimmte Parameter hinzugefügt 
werden. Dies ist insbesondere für Strukturelemente nützlich, die als 
Ersatz für Anwendungen gedacht sind. Sie können beispielsweise 
folgende Parameter festlegen: 

•	Anwendungs-ID,
•	Name,
•	Benutzer des Geräts,
•	Standort (Raum),
•	Inventarnummer,
•	Testdatum,
•	Zeitraum für erneute Tests (in 

Monaten),
•	Nächster Test, 
•	Gruppe,
•	Hersteller/Marke,
•	Nennfrequenz,
•	Nennleistung,
•	Sicherungswert,
•	Eindeutige ID,
•	usw.

Wenn diese Parameter festgelegt wurden, 
werden sie automatisch mit den professionellen 
Testberichten gedruckt.
•	Die Speicherverwaltung mit ihren Spezialtools 

für das Kopieren und Klonen von Strukturen 
ermöglicht ein rasches Erstellen der gewünschten 
Struktur.
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Unterstützung für Lese-/Schreibgeräte

Um die GT-Prüfung so benutzerfreundlich und effizient wie möglich 
zu gestalten, hat Metrel viele verschiedene Technologien in den 
MI 3360 OmegaGT XA integriert. Das Instrument unterstützt ein 
breites Spektrum an Peripheriezubehör zum Scannen/Lesen und 
Schreiben, darunter verschiedene Druckertypen (tragbar, Desktop, 
batteriebetrieben, netzbetrieben, Bluetooth oder kabelgebunden) 
und verschiedene Arten von Lesegeräten (Barcode-/QR-Scanner 
und NFC-Lese-/Schreibgeräte).

Das MI 3360 OmegaGT XA unterstützt die folgenden Lese- und 
Schreiboptionen (für bestimmte Medien):
•	Bar-Codes, 
•	QR-Codes, 
•	NFC-Tags,
•	RFID-Tags (nur lesen). 

Dank des speziell entwickelten QR-Codes können alle Informationen 
über den ausgeführten Test im Code selbst gespeichert werden. 
Mit der Android-App aMESM können die Benutzer den QR-
Code jederzeit scannen und Informationen über ausgeführte 

Tests einschließlich der 
Grenzwerte, des BESTANDEN/
FEHLGESCHLAGEN-Status 
sowie des Datums für erneute 
Tests anzeigen.  Diese Funktion 
wird auch von der NFC-Tag-
Technologie unterstützt. Für das 
erneute Testen von tragbaren 
Geräten verfügen die Benutzer 
über zwei Optionen: Der erneute 
Test kann entweder beruhend 
auf dem vorherigen Test in der 
Speicherverwaltung des Geräts 
oder direkt durch Scannen 
des QR-Codes oder NFC-Tags 
gestartet werden – auf diese 
Weise wird das erneute Testen 
zuverlässiger, und Sie sparen 
zudem Zeit.
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Zubehör

Optional bietet Metrel eine neue ebenso professionell wie 
praktisch gestaltete große Tragetasche für den Transport und die 
Aufbewahrung des Prüfgeräts und des entsprechenden Zubehörs 
an.
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Achtung! Die Abbildungen in diesem Katalog können leicht von den Instrumenten zum Zeitpunkt 
der Lieferung abweichen.
Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. 

BROCHURE_MI 3360 OmegaGTXA_2017_Ang_April

Metrel GmbH
Mess- und Prüfgeräte 
Orchideenstrasse 24, DE-90542 Eckental, Germany
Telefon: +49 (0) 9126 28 99 6-0 
Fax: +49 (0) 9126 28 99 6-20
info@metrel.de


