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Geräte-/Maschinen-/Schaltschranksicherheit
Merkmale des Instruments
Die neue OmegaGT XA-Serie umfasst vier Gerätemodelle, die für den professionellen Einsatz in den anspruchsvollen Anwendungen 
konzipiert sind.  Alle unterstützen Benutzerkonten, sodass ein Instrument von mehreren Elektrikern verwendet werden kann. Die 
Modellversionen decken folgende Prüfbereiche ab: tragbare Geräte, Schweißgeräte, medizinische Geräte und das professionelle 
Testen von PRCD-Geräten. Alle Instrumente verfügen über eine moderne integrierte Benutzeroberfläche, die das Ausführen von 

USB 2.0

Robustes 
Gehäuse

Speicherkarte

Prüfklemmen zum 
Testen von Siche-
rungen

Bedienfeld

Farb-Touchscreen

vor- und benutzerdefinierten AUTOSEQUENCE®s 
ermöglicht. Dank der großen Speicherkapazität 
(8-GB-microSD-Karte) können die Daten 
langfristig gespeichert und archiviert werden. 
Alle Instrumente sind speziell für Langzeittests 
ausgelegt, da ihre Speicherstruktur das einfache 
Durchsuchen des Gerätearchivs sowie das 
schnelle erneute Ausführen von (regelmäßigen) 
Tests ermöglicht. Es wurde großer Wert auf die 
Unterstützung von Peripheriegeräten wie z. B. 
Druckern und Barcode- oder QR-Code-Scannern 
sowie RFID-Lesegeräten (in Bluetooth- und 
kabelgebundenen Versionen) gelegt. Darüber 
hinaus werden alle Geräteversionen von unserer 
Computersoftware Metrel ES Manager unterstützt.

ANWENDUNGEN:

•	Testen von tragbaren elektrischen Geräten,
•	Testen von fest installierten elektrischen Geräten,
•	Testen von medizinischen elektrischen Geräten,
•	Testen von elektrischen Drehstromgeräten,
•	Testen von elektrischen Schweißgeräten,
•	Testen von tragbaren Schaltgeräten mit integrierten PRCD-Schaltern,
•	Testen von Verlängerungsleitungen mit integrierten PRCD-Schaltern.
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HS-Prüfklemme 
(nur MI 3360 F)

Kommunikationsanschluss für 
das Anschließen von aktiven 
Adaptern (A 1322/A 1422)

Kommunikationsterminals 
zum Anschließen von Bar-
code-Scanner, Computer und 
externer USB-Tastatur

Verschiedene Prüfklemmen

Netz- 
anschluss

Anschlüsse zum An-
schließen der optiona-
len Klemmen A 1579

SCHNELLES, EFFIZIENTES UND ZUVERLÄSSIGES TESTEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT VON GERÄTEN DER 
FOLGENDEN BEREICHE:

•	Tragbare Geräte gemäß VDE 0701-0702
•	Medizinische elektrische Geräte gemäß IEC/EN 62353
•	Schweißgeräte gemäß VDE 0544-4, IEC/EN 60974 (gemeinsam mit dem aktiven Drehstromadapter A 1422)
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MESSFUNKTIONEN

•	Sichtprüfungen;
•	Sicherungstest;
•	Durchgang//Schutzleiterwiderstand 200 mA; 
•	Durchgang//Schutzleiterwiderstand 10 A, 25 A (nur Modelle 25A, M, F);
•	Isolierungswiderstand (Riso, Riso-S);
•	Teilableitstrom, Ersatzableitstrom – S;
•	Differentialableitstrom;
•	Schutzleiter-Ableitstrom;
•	Berührungsableitstrom;
•	Isolierungswiderstand, IEC/EN 62353;
•	Berührungsableitstrom, IEC/EN 62353;
•	Anlagenableitung (direkt, differentiell, alternativ) IEC/EN 62353;
•	Ableitung von Anwendungsteilen (direkt, alternativ), IEC/EN 62353;
•	Isolierungswiderstand, (optional A 1422) IEC/EN 60974-4;
•	Schweißschaltungsableitung, (optional A 1422) IEC/EN 60974-4;
•	Primäre Ableitung, (optional A 1422) IEC/EN 60974-4;
•	Leerlaufspannung, (optional A 1422) IEC/EN 60974-4;
•	Leistung (P, S, Q, PF, THDu, THDi, CosØ, I, U,);
•	PRCD-Test, (2-polig, 3-polig, K/Di (Varistor), S (3-polig));
•	PRCD-Schutzleiter-Fühlertest, Testen von offenen PRCD-Leitern, Schutzleitertest 

(PRCD);
•	RCD-Test, (Typ A, AC, B, B+, F)
•	Überschlagtest, (1.500 V, 3.000 V)
•	Polaritäts-/aktiver Polaritätstest;
•	Klemmenstrom (mit optionalem A 1579).

WICHTIGE MERKMALE

•	Touchscreen: hochauflösender Farb-Touchscreen, 4,3" TFT. 
•	Doppelbedienung: Die Benutzer können zwischen einer Bedienung per Tastatur und 

Touchscreen auswählen.
•	Vordefinierte AUTOSEQUENCE®s: Ermöglichen dem Benutzer das mühelose und schnelle 

Ausführen von Testsequenzen für das ausgewählte Gerät.
•	Lesen des Codes und Testen: Das QR- und Barcode-Kennzeichnungssystem in 

Kombination mit AUTOSEQUENCE®s ermöglicht das schnelle und einfache Testen 
elektrischer Geräte.

•	Testgruppen: Die Instrumente verfügen über ihrem Einsatzgebiet entsprechende 
integrierte Filter, sodass die erforderlichen Testsequenzen mühelos ausgewählt werden 
können.

•	Unterstützung von PRCD-Tests: Unterstützung für alle PRCD-Typen, einschließlich 
2-polig, 3-polig, K/Di (Varistor), S (3-polig) und Test mit dem Schutzleiterfühler.

•	Unterstützung für RCD-Prüfung: Alle Instrumente unterstützen das Prüfen von A-, AC-, 
B-, B+- und F-RCDs.

•	Sicherungstests: Das Instrument verfügt über ein spezielles, integriertes Testmodul für 
das schnelle Testen aller Sicherungstypen.

•	Festverdrahtete Geräte: Die Instrumente verfügen über zusätzliche integrierte 
Prüfklemmen, die das einfache Testen festverdrahteter Geräte ermöglichen.

•	Hochspannungstests (nur MI 3360 F): Das Instrument ermöglicht das Messen des 
Isolierungswiderstands, das im Anschluss an Reparaturen oder Wartungsarbeiten an 
elektrischen Geräten durchgeführt werden muss.

•	Testen von medizinischen Geräten (nur MI 3360 M): Das Instrument ermöglicht das 
Prüfen von medizinischen Geräten gemäß IEC/EN 62353.

•	Testen von Schweißgeräten (nur in Kombination mit A 1422): Alle OmegaGT XA-Modelle 
unterstützen das Testen von Schweißgeräten gemäß IEC/EN 60974-4.

•	Großer Speicher: Unterstützung für microSD-Speicherkarten, 8-GB-Karte bereits in das 
Instrument integriert, kann jedoch auf 32 GB erweitert werden.

•	Computer-SW Metrel ES Manager: Ermöglicht das Erstellen von Prüfstrukturen, 
benutzerdefinierten AUTOSEQUENCE®s und professionellen Testberichten sowie die 
Datenübertragung zur Archivierung.

•	Android-App aMESM: Ermöglicht das Scannen von QR-Codes sowie das Hochladen von 
vorbereiteten benutzerdefinierten AUTOSEQUENCE®s.

Geräte-/Maschinen-/Schaltschranksicherheit
Beschreibung des Instruments

ANWENDUNG

•	Testen von tragbaren elektrischen Geräten,
•	Testen von fest installierten elektrischen 

Geräten,
•	Testen von medizinischen elektrischen Geräten,
•	Testen von elektrischen 

Drehstromgeräten,
•	Testen von elektrischen Schweißgeräten,
•	Testen von tragbaren Schaltgeräten mit 

integrierten PRCD-Schaltern,
•	Testen von Verlängerungsleitungen mit 

integrierten PRCD-Schaltern.

STANDARDS 

Funktionen:
•	EN 50699
•	EN 50678
•	VDE 0701-0702
•	NEN 3140
•	AS/NZS 3760
•	IET COP 5th Ed
•	IEC/EN 62353 (VDE 0751)
•	IEC/EN 60974-4 (VDE 0544-4)
Sicherheit:
•	EN 61010-1
•	EN 61010-2-030
•	EN 61010-031
•	EN 61010-2-032
•	EN 61557
EMV
•	EN 61326-1

BESTELLINFORMATIONEN

Standard-Satz 
•	 Instrument MI 3360 (25A, M, F) OmegaGT XA
•	 Tasche für Zubehör
•	 Smartball-Stift mit Touchscreen-Funktion
•	 Überschlagtestfühler (nur MI 3360 F)
•	 Krokodilklemme, rot (nur MI 3360 F)
•	 Krokodilklemme, schwarz
•	 Prüfleitung, schwarz
•	 Testfühler, schwarz
•	 IEC-Testkabel, 2 m
•	 Netzkabel
•	 USB-Kabel
•	 Kalibrierungszertifikat
•	 Kurze Bedienungsanleitung
•	 CD mit Benutzerhandbuch (Vollversion)
•	 Computer-SW Metrel ES Manager BASIC*

*Metrel ES Manager kann kostenlos vom Metrel-Web-
server heruntergeladen werden. Lizenz
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Messfunktion MI 3360 MI 3360 25A MI 3360 M MI 3360 F

Sichtprüfungen • • • •

Sicherungstest • • • •

Durchgang//Schutzleiterwiderstand 200 mA • • • •

Durchgang//Schutzleiterwiderstand 10 A, 25 A • • •

Isolierungswiderstand (Riso, Riso-S), • • • •

Ersatzableitstrom, Ersatzableitstrom – S; • • • •

Differentialableitstrom • • • •

Schutzleiter-Ableitstrom • • • •

Berührungsableitstrom • • • •

Polaritäts-/aktiver Polaritätstest • • • •

Leistung (P, S, Q, PF, THDu, THDi, CosØ, I, U,) • • • •

P-RCD, (2-polig, 3-polig, K/Di (Varistor), S (3-polig)) • • • •

PRCD-Schutzleiter-Fühlertest, Testen von offenen Leitern, Schutzleitertest • • • •

RCD-Test, (Typ A, AC, B, B+, F) • • • •

Flash-Test, (1500 V, 3000 V) •

Isolierungswiderstand, IEC/EN 62353 •

Berührungsableitstrom, IEC/EN 62353 •

Anlagenableitung (direkt, differentiell, alternativ) IEC/EN 62353 •

Ableitung von Anwendungsteilen (direkt, alternativ), IEC/EN 62353 •

Isolierungswiderstand, (optional A 1422) IEC/EN 60974-4 • • • •

Schweißschaltungsableitung, (optional A 1422) IEC/EN 60974-4 • • • •

Primäre Ableitung, (optional A 1422) IEC/EN 60974-4 • • • •

Leerlaufspannung, (optional A 1422) IEC/EN 60974-4 • • • •

Klemmenstrom (mit optionalem A 1579) • • • •

Geräte-/Maschinen-/Schaltschranksicherheit
Instrumentensätze
Aufgrund der weltweit unterschiedlichen Prüfstandards wird es für Hersteller immer 
wichtiger, die Sicherheit ihrer Produkte für den Verbraucher- und industriellen Markt 
zu gewährleisten. Je nach Anwendung bietet Metrel verschiedene Sets mit Testgeräte-
Zubehör-Kombinationen an.

Hinweise:
• in Kombination mit optionalem Zubehör,
IEC/EN 60974-4	 Messungen werden nur mit dem aktiven Drehstromadapter A 1422 unterstützt,
Klemmen-Ableitstrom	Messungen werden mit den optionalen Klemmen A 1579 unterstützt 

WARUM SOLLTEN TRAGBARE 
GERÄTE GETESTET WERDEN?

Das Testen tragbarer und fest installierter 
Geräte wird immer wichtiger, da Geräte 
wie z. B. Klimaanlagen, Händetrockner, 
elektrische Heizgeräte und viele weitere 
mehr allgegenwärtig geworden sind. 
Mit der häufigen Verwendung steigt 
jedoch auch das Risiko mechanischer 
und elektrischer Ausfälle. Die aktuelle 
Gesetzgebung schreibt daher vor, dass alle 
Geräte, die in der Öffentlichkeit eingesetzt 
werden, regelmäßig auf ihre Sicherheit 
geprüft werden müssen. Beschädigte 
Geräte können einen Brand oder gar 
Todesfälle durch Stromschlag verursachen.

Wir haben vier verschiedene Modelle des 
MI 3360 OmegaGT XA entwickelt, um das 
gesamte Spektrum von Testanwendungen 
abzudecken und den Benutzern mehr 
Flexibilität zu bieten.
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Das MI 3360 OmegaGT XA ist für Testanwendungen vorgesehen, die keine allzu robuste 
Durchgangsprüfung erfordern, darunter z. B. öffentliche Einrichtungen, Hotels, Schulen 
usw., deren elektrische Geräte hauptsächlich in die Schutzklassen I, II und III fallen. Trotz 
des eingeschränkten Funktionsumfangs unterstützt das Gerät jedoch beide (optionalen) 
Drehstromadapter.

*Hinweis: Das Testgerät ist nicht im Set enthalten.

Geräte-/Maschinen-/Schaltschranksicherheit
MI 3360 OmegaGT XA 

WICHTIGE MERKMALE

•	Einzeltests;
•	AUTOSEQUENCE®s;
•	Automatische BESTANDEN/FEHLGESCHLAGEN-Auswertung;
•	Drucken von Testberichten;
•	8-GB-Speicherkarte zum Speichern von Testdaten;
•	Etikettendruck;
•	Scannen von QR- und Barcodes;
•	Verwendung der Android-App aMESM zum Scannen von QR-Codes;
•	PRCD-Tests.
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Geräte-/Maschinen-/Schaltschranksicherheit
MI 3360 25A OmegaGT XA 
Das MI 3360 25A OmegaGT XA ist für anspruchsvollere Testanwendungen vorgesehen, 
die Geräte in Umgebungen wie z. B. Baustellen, Fabriken, Elektrogerätevermietung usw. 
umfassen, wo sie erhöhten mechanischen und elektrischen Belastungen ausgesetzt sind 
und daher eine robustere Durchgangsprüfung erfordern. Neben den standardmäßigen 
200 mA bietet das Gerät auch Durchgangstests für 10 A und 25 A.

WICHTIGE MERKMALE

•	Einzeltests;
•	AUTOSEQUENCE®s;
•	Automatische BESTANDEN/FEHLGESCHLAGEN-Auswertung;
•	Drucken von Testberichten;
•	8-GB-Speicherkarte zum Speichern von Testdaten;
•	Etikettendruck (seriell oder Bluetooth);
•	Scannen von QR- und Barcodes (seriell oder Bluetooth);
•	Drehstrom-Gerätetests mit A 1322/A 1422;
•	Drehstrom-Verlängerungskabeltests;
•	PRCD-Prüfung;
•	Schweißgerätetests (A 1422) gemäß IEC/EN 60974-4 (optional).

*Hinweis: Das Testgerät ist nicht im Set enthalten.
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Mit dem MI 3360 M OmegaGT XA können medizinische Geräte getestet werden, da alle 
unterstützten Tests IEC/EN 62353 entsprechen. Besonderer Wert wird auf das genaue 
Testen von Ableitströmen gelegt. 

Geräte-/Maschinen-/Schaltschranksicherheit
MI 3360 M OmegaGT XA 

WICHTIGE MERKMALE

•	Einzeltests;
•	AUTOSEQUENCE®s;
•	Automatische BESTANDEN/FEHLGESCHLAGEN-Auswertung;
•	Drucken von Testberichten;
•	8-GB-Speicherkarte zum Speichern von Testdaten;
•	Etikettendruck (seriell oder Bluetooth);
•	Scannen von QR- und Barcodes (seriell oder Bluetooth);
•	Testen von elektrischen medizinischen Geräten gemäß IEC/EN 62353.

*Hinweis: Das Testgerät ist nicht im Set enthalten.
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Mit dem MI 3360 F OmegaGT XA können tragbare Geräte im Anschluss an Reparatur 
oder Wartung im Sinne zusätzlicher Sicherheit im Rahmen von Hochspannungstests mit 
1.500 V oder 3.000 V getestet werden.

Geräte-/Maschinen-/Schaltschranksicherheit
MI 3360 F OmegaGT XA 

WICHTIGE MERKMALE

•	Einzeltests;
•	AUTOSEQUENCE®s;
•	Automatische BESTANDEN/FEHLGESCHLAGEN-Auswertung;
•	Drucken von Testberichten;
•	8-GB-Speicherkarte zum Speichern von Testdaten;
•	Etikettendruck (serieller Drucker);
•	Scannen von QR- und Barcodes (serieller Scanner);
•	Testen von elektrischen Geräten bei der Wartung.

*Hinweis: Das Testgerät ist nicht im Set enthalten.
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Geräte-/Maschinen-/Schaltschranksicherheit
Instrumenten-Menüs

INTUITIVE MENÜS

Intuitive Farbmenüs mit großen Symbolen 
im Sinne einer einfachen und schnellen 
Handhabung und Bedienung des 
Instruments.

SPEICHERVERWALTUNG 

Ein Tool zum Speichern von sowie zum 
Arbeiten mit Testdaten, das zudem das 
Erstellen von Einzeltests, automatischen 
Tests und der Baumstruktur ermöglicht.  

MESSMENÜS

Enthalten die kompletten Informationen 
über den durchgeführten Test oder die 
Testsequenz.

ARBEITSBEREICHSVERWALTUNG

Zum Verwalten von Arbeitstechnologien mit verschiedenen Arbeitsbereichen und 
Exporten, die auf der microSD-Karte gespeichert werden. Die einzelnen Arbeitsbereiche 
können, ähnlich wie die Projekte, eine oder mehrere benutzerdefinierte Strukturen mit 
Messungen umfassen.

HILFE-FENSTER

Enthalten Diagramme für das korrekte 
Anschließen des Geräts sowie die 
Referenzierung am Messort.
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Geräte-/Maschinen-/Schaltschranksicherheit
Aktiver Drehstromadapter A 1422
Testgerät für Lichtbogenschweißgeräte
- IEC EN 60974-4
- VDE 0544-4

Der Multifunktionstestadapter A 1422 verfügt über alle Funktionen seines Vorgängers 
A 1322 und bietet darüber hinaus vollständige Unterstützung für das Testen 
von Lichtbogenschweißgeräten. Daher handelt es sich um ein ideales Prüf- und 
Problembehandlungsinstrument für anspruchsvolle Benutzer. 

Wie das Vorgängermodell verfügt der Adapter über einzigartige Funktionen wie z. B.aktive 
Polaritäts-, Differentialableitungs- und Drehstrom-RCD-Tests, was den Drehstromadapter 
A 1422 Active zu einem idealen Gerät für anspruchsvolle Anwendungen macht. Der Adapter 
A 1422 kann gemeinsam mit dem MI 3321 MultiServicerXA sowie allen MI 3360 OmegaGT 
XA-Modellen verwendet werden und ermöglicht Funktionstests an Maschinen mit bis 
zu 40 A. Mehrere Prüfbuchsen-Ausgänge machen dieses Instrument zu einem idealen 
Testgerät für das Prüfen von industriellen Verlängerungskabeln, die optional über einen RCD-
Schutz verfügen. 

Die Testergebnisse und Parameter können 
im großen integrierten Speicher gespeichert 
und zu einem späteren Zeitpunkt 
heruntergeladen und analysiert werden. 
Zudem kann der Testbericht mithilfe der 
im Lieferumfang der beiden unterstützen 
Testgeräte enthaltenen Computer-SW GT 
Link PRO gedruckt werden.

WICHTIGE MERKMALE

•	Testen der Leerlaufspannung von 
Lichtbogenschweißgeräten gemäß 
EN 60974-4.

•	Es können alle Tests an elektrischen 
Drehstromgeräten durchgeführt 
werden, darunter Live-Ableitungs-, 
Leistungs-, Polaritäts-, RCD- und aktive 
Polaritätstests.

•	Müheloses Anschließen an das GT/
MACHINE-Testgerät mit automatischer 
Erkennung.

•	Unkomplizierte Testverfahren, identisch 
mit einphasigen Geräten.

•	Die Testsequenz für Drehstromtests wird 
automatisch anhand der eingegebenen 
Testcodes und Eingangsspannungen 
eingestellt.

•	Integrierte Prüfbuchsen: CEE-
Drehstrom/32 A 5-polig, CEE-
Drehstrom/16 A 5-polig und CEE-Ein-
Phasen/16 A 3-polig.

•	Im Lieferumfang des Instruments ist 
das gesamte für mühelose Messungen 
erforderliche Zubehör enthalten und in 
einem robusten, wasserdichten Koffer 
untergebracht.

ANWENDUNG

•	Testen von Ein-Phasen- und Drehstrom-
Lichtbogenschweißgeräten.

•	Professionelles Testen von tragbaren 
Drehstromgeräten.

•	Professionelles Testen von 
Drehstrommaschinen.

STANDARDS 

Funktionen:
•	IEC/EN 60974-4 (VDE 0544-4),  

(A 1422 only)
•	EN 50699
•	EN 50678
•	VDE 0701-0702
•	IEC/EN 60204-1 Ed.5 (VDE 0113-1)
•	IEC/EN 61439-1 (VDE 0660-600-1)
•	AS/NZS 3760
•	NEN 3140
•	IET COP 5th Ed

Sicherheit:
•	EN 61010-1 
•	EN 61010-031

EMV
•	EN 61326-1

VERGLEICHSTABELLE FÜR AKTIVE DREHSTROMADAPTER

Messfunktion A 1322 A 1422

Erdung/Durchgangswiderstand • •

Isolierungswiderstand – s • •

Differentialableit-Drehstrom; • •

Berührungsableitstrom • •

Drehstrom-Polaritätstest/aktiver Drehstrom-Polaritätstest • •

Drehstrom P-/RCD-Test (100mA, 300mA) • •

Leistungs-/Funktionstest • •

Drehstromleistungs-/Funktionstest, • •

Durchgangstest (gemäß IEC/EN 60974-4) •

Isolierungswiderstand (gemäß IEC/EN 60974-4) x

Ableitstrom (gemäß IEC/EN 60974-4) x

Leerlaufspannung (gemäß IEC/EN 60974-4) x
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Geräte-/Maschinen-/Schaltschranksicherheit
Metrel Electrical Safety Manager
Metrel Electrical Safety Manager ist eine gemeinsame Anwendung für das Verwalten einer 
breiten Palette von elektrischen Sicherheits-, tragbaren, Maschinen- und industriellen 
Sicherheitstestgeräten von Metrel. Die Anwendung verfügt über eine einheitliche 
Benutzeroberfläche für die neue Generation der Metrel-Geräte – identische Ansicht, gleiche 
Bedeutung. Sie ermöglicht das Vorbereiten der Messungen, das Anzeigen und Bearbeiten 
der Messergebnisse sowie das Erstellen professioneller Berichte. Je nach Gerätemodell 
oder -typ kann der Benutzer AUTOSEQUENCES, benutzerdefinierte Tests oder Einzeltests 
erstellen. Diese können in die erstellten Teststrukturen integriert und anschließend auf 
dem Messgerät geladen werden.

Die heruntergeladenen Messergebnisse 
können angezeigt, analysiert und 
bearbeitet werden, um anschließend einen 
professionellen Bericht zu erstellen und 
auszudrucken. Bei diesen professionellen 
Berichten handelt es sich um vordefinierte, 
den nationalen Normen und behördlichen 
Vorgaben entsprechende Vorlagen, 
in die der Benutzer alle erforderlichen 
Protokolldaten eingibt, während die 
Messergebnisse automatisch in die 
vordefinierten Formulare eingefügt 
werden. Diese Anwendung ist vollständig 
kompatibel mit der neuen Generation an 
Multifunktionstestgeräten von Metrel. 

WICHTIGE MERKMALE

•	Gemeinsame Plattform für eine breite Palette von Metrel-Geräten: eine Windows-basierte Anwendung für die meisten kommenden 
Metrel-Geräte.

•	Mehrstufiger Teststruktur-Editor: Die mit benutzerdefinierten AutoSequences ausgestattete Struktur kann vorab am Computer erstellt 
und anschließend einfach auf das Testgerät geladen werden.

•	Messungs-Editor: Ermöglicht das Definieren von Tests innerhalb der Prüfstruktur mit allen Parametern und Unterparametern. Wenn die 
Struktur auf das Instrument hochgeladen wurde, kann ein solcher vordefinierter Test ausgewählt und ohne zusätzliche Einstellungen 
gestartet werden.

•	AUTOSEQUENCE-Editor: Anwendung für das einfache und effiziente Erstellen von AUTOSEQENCEs oder benutzerdefinierten Tests.
•	Berichterstellung: Ermöglicht das automatische Erstellen professioneller Testberichte, die die Sichtprüfung des getesteten Objekts 

sowie die Testergebnisse in tabellarischer Form umfassen.
•	Mehrsprachige Berichte gemäß den lokalen Bestimmungen: Für die Anwendung und die Berichte werden verschiedene Sprachen 

unterstützt.
•	Export der Testergebnisse: Testergebnisse im Text- (.csv) oder XML-Format können in andere Programme exportiert werden.
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Geräte-/Maschinen-/Schaltschranksicherheit
Metrel Electrical Safety Manager

In der Computersoftware kann eine 
benutzerdefinierte AutoSequence oder 
eine Gruppe von Sequenzen erstellt 
und anschließend auf das Instrument 
hochgeladen werden. 

In der Computersoftware kann eine 
benutzerdefinierte Struktur mit Messungen 
und Grenzwerten erstellt und anschließend 
auf das Instrument hochgeladen werden.

Der Benutzer kann mehrere verschiedene 
Datenbanken definieren, die Informationen 
über Kontakte, Strukturnamen und 
benutzerdefinierte Listen enthalten.
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Geräte-/Maschinen-/Schaltschranksicherheit
Android-Software
aMESM ist eine erweiterte App für Sicherheitstests für Android-Geräte. Sie ermöglicht 
eine schnelle und einfache Datenverwaltung für die getesteten Geräte und bietet einen 
schnellen Überblick über die bereits durchgeführten Tests. Mit der App können noch 
vor dem Verlassen des Teststandorts Ergebnisse an das Büro gesendet sowie Daten für 
das Testgerät über die Tastatur des Smartphones eingegeben und gespeichert werden. 
Sie ermöglicht das Erstellen einer Datenbank mit Kunden- und Teststandorten sowie 
das Hinzufügen von Texten, Bildern, Videos oder Sprachaufzeichnungen für beliebige 
Positionen der Teststruktur. All diese Funktionen ermöglichen eine schnellere und 
einfachere Datenverwaltung.

WICHTIGE MERKMALE

•	Komplette Datenbank der getesteten Geräte an einem Ort.
•	Mühelose Dateneingabe.
•	Projekte können in Ihrem Dropbox-Konto gespeichert werden.
•	Senden von Daten an das Büro vor dem Verlassen des Teststandorts.
•	Übersicht über die Testparameter.
•	Hinzufügen von Texten, Bildern, Videos oder Sprachaufzeichnungen zu den 

Testergebnissen.
•	Erstellen einer Datenbank mit Kunden- und Teststandorten.
•	Verwenden von Barcode- oder QR-Code-Scannern von Smartphones zur schnelleren 

Dateneingabe.
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Geräte-/Maschinen-/Schaltschranksicherheit
Technische Daten
Durchgang/Schutzleiterwiderstand Durchgang 200 mA, (10 A, 25 A, nur mit den Modellen: MI 3360 25A, MI 3360 M, MI 3360 F)

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

R 0,00 Ω … 19,99 Ω 0,01 Ω ±(2 % des Messwerts + 2 Stellen)

20,0 Ω … 99,9 Ω 0,1 Ω ±3 % des Messwerts

100,0 Ω … 199,9 Ω 0,1 Ω ±5 % des Messwerts

200 Ω … 999 Ω 1 Ω Anhaltswert

Isolierungswiderstand (Riso, Riso-S) Isolierungswiderstand, Isolierungswiderstand -S (250 V, 500 V)

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Riso
Riso-S

0,00 MΩ … 19,99 MΩ 0,01 MΩ ±(3 % des Messwerts + 2 Stellen)

20,0 MΩ … 99,9 MΩ 0,1 MΩ ±5 % des Messwerts

100,0 MΩ … 199,9 MΩ 0,1 MΩ ±10 % des Messwerts

Ersatzableitstrom, (Isub, Isub-S) Leerlaufspannung (230 V AC,110 V AC),

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Isub
Isub-S

0,00 mA … 1,99 mA 0,01 mA ±(3 % des Messwerts + 3 Stellen)

2,00 mA … 19,99 mA 0,01 mA ±5 % des Messwerts

Differentialableitstrom

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Idiff 0,000 mA … 1,999 mA 1 µA ±(3 % des Messwerts + 3 Stellen)

2,00 mA … 19,99 mA 0,01 mA ±5 % des Messwerts

Schutzleiter-Ableitstrom

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Ipe 0,000 mA … 1,999 mA 1 µA ±(3 % des Messwerts + 3 Stellen)

2,00 mA … 19,99 mA 0,01 mA ±5 % des Messwerts

Berührungsableitstrom

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Itou 0,000 mA … 1,999 mA 1 µA ±(3 % des Messwerts + 3 Stellen)

2,00 mA … 19,99 mA 0,01 mA ±5 % des Messwerts

Leistung (aktiv) bei Idiff/Ipe/Itou

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

P 0 W … 999 W 1 W ±(5 % des Messwerts + 5 Stellen)

1,00 kW … 3,70 kW 10 W ±5 % des Messwerts

Leistung
Leistung (aktiv)

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

P 0 W … 999 W 1 W ±(5 % des Messwerts + 5 Stellen)

1,00 kW … 3,70 kW 10 W ±5 % des Messwerts

Leistung (schein)

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

S 0 VA … 999 VA 1 VA ±(5 % des Messwerts + 5 Stellen)

1,00 kVA … 3,70 kVA 10 VA ±5 % des Messwerts

Leistung (blind)

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Q ±(0 VAr … 999) VAr 1 VAr ±(5 % des Messwerts + 5 Stellen)

±(1.00 kVAr … 3.70) kVAr 10 VAr ±5 % des Messwerts
Leistungsfaktor

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

PF 0.00i … 1.00i
0.00c … 1.00c

0,01 ±(5 % des Messwerts + 5 Stellen)

Oberschwingungsgehalt (Spannung)

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

THDU 0,0 % … 99,9 % 0,1 % ±(5 % des Messwerts + 5 Stellen)

Oberschwingungsgehalt (Strom)

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

THDI 0,00 A … 16,00 A 0,01 A ±(3 % des Messwerts + 5 Stellen)
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Cosinus Fi 

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Cos FI 0.00i … 1.00i
0.00c … 1.00c

0,01 ±(5 % des Messwerts + 5 Stellen)

Strom

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

I 0,00 A … 16,00 A 0,01 A ±(3 % des Messwerts + 5 Stellen)

Spannung

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Um 0,0 V … 199,9 V 0,1 V ±(3 % des Messwerts + 10 Stellen)

200 V … 264 V 1 V ±3 % des Messwerts

(P)RCD-Test (RCD-Typ: AC, A, F, B, B+), Prüfstrom (10 mA, 15 mA, 30 mA)/Prüfstrom (100 mA, 300 mA mit: A 1322, A 1422) Auslösedauer

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

tΔN 0 ms … 300 ms (999 ms*) (½xIΔN) 1 ms ±3 ms

0 ms … 300 ms (IΔN) 1 ms ±3 ms

0 ms … 40 ms (5xIΔN) 1 ms ±3 ms
*Gemäß AS/NZS 3017

Auslösestrom

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

IΔ 0.2 xIΔN … 2,2 xIΔN 0.05 xIΔN 0,1 xIΔN

Kontaktspannung (nur RCD-Test)

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Uc 0,0 V … 19,9 V 0,1 V (-0 %/+15 %) des Messwerts ±10 Stellen

20,0 V … 99,9 V 0,1 V (-0 %/+15 %) des Messwerts

Zusätzliche PRCD-Prüfungen Schutzleiter (Typ = 2-polig, 3-polig, S(3-polig)) 

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Riso
Riso-S

0,00 Ω … 19,99 Ω 0,01 Ω ±(2 % des Messwerts + 2 Stellen)

20,0 Ω … 99,9 Ω 0,1 Ω ±3 % des Messwerts

100,0 Ω … 199,9 Ω 0,1 Ω ±5 % des Messwerts

200 Ω … 999 Ω 1 Ω Anhaltswert

Schutzleiter (Typ = K/Di (Varistor)), Zwischen den Schutzleiteranschlüssen des PRCD-K wird eine Spannung angelegt. Es gilt „BESTANDEN“, wenn der PRCD auslöst. 
Offener PRCD-Leiter, An der Netzprüfbuchse liegt Netzspannung an. Das Trennen der L-, N- und Schutzleiteranschlüsse erfolgt im Inneren des Geräts. Es gilt „BE-
STANDEN“, wenn der PRCD auslöst.
PRCD-Schutzleiter-Fühlertest, An der Netzprüfbuchse liegt Netzspannung an. An die P/S-Klemme wird eine sichere Spannung angelegt, die ausreichend hoch ist, 
um die Schutzschaltung im PRCD zu aktivieren.
Polarität, Prüfspannung (normal) <50 V/Prüfspannung (aktiv) Netzspannung

Zangenstrom (tatsächlicher Effektivstrom mit einer 1000:1-Stromzange)

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

I
Idiff
Ipe

0,10 mA … 9,99 mA 0,01 mA ±(5 % des Messwerts + 10 Stellen)

10,0 mA … 99,9 mA 0,1 mA ±(5 % des Messwerts + 5 Stellen)

100 mA … 999 mA 1 mA ±(5 % des Messwerts + 5 Stellen)

1,00 A … 9,99 A 0,01 A ±(5 % des Messwerts + 5 Stellen)

10,0 A … 24,9 A 0,1 A ±(5 % des Messwerts + 5 Stellen)
Die Genauigkeit der Stromwandler wird nicht berücksichtigt.
Der Frequenzbereich der Stromzange wird nicht berücksichtigt.

Überschlagtest (1.500 V, 3.000 V), Strom AC (schein) 

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

I 0,00 mA … 2,50 mA 0,01 mA *(5 % des Messwerts + 5 Stellen)

Leerlaufspannung: 1.500 V, 3.000 V (-0/+5 %) bei 115 V, 230 V/Kurzschlussstrom: < 3,5 mA

Riso 500 V Medizinische Geräte

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Riso 0,00 MΩ … 19,99 MΩ 0,01 MΩ ±(3 % des Messwerts + 2 Stellen)

20,0 MΩ … 199,9 MΩ 0,1 MΩ ±5 % des Messwerts
Ausgangsspannung

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Um 0 V … 600 V 1 V ±(3 % des Messwerts + 2 Stellen)

Geräte-/Maschinen-/Schaltschranksicherheit
Technische Daten
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Anlagenableitstrom, Medizinische Geräte (direkt, differentiell, alternativ)

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Ieq 0,000 mA … 1,999 mA 1 µA ±(3 % des Messwerts + 3 Stellen)

2,00 mA … 19,99 mA 0,01 mA ±(5 % des Messwerts)
Ulpe (direkt, differentiell, alternativ)

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Ulpe 0 V … 299 V 1 V ±(2 % des Messwerts + 2 Stellen)

Leistung (direkt, differentiell)

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

P 0 W … 999 W 1 W ±(5 % des Messwerts + 5 Stellen)

1,00 kW … 3,70 kW 10 W ±5 % des Messwerts

Ableitstrom von Anwendungsteilen, Medizinische Geräte (direkt, alternativ)

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Iap 0,000 mA … 1,999 mA 1 µA ±(3 % des Messwerts + 3 Stellen)

2,00 mA … 19,99 mA 0,01 mA ±(5 % des Messwerts)

Uap (direkt, alternativ)

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Uap 0 V … 299 V 1 V ±(2 % des Messwerts + 2 Stellen)

Leistung (direkt)

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

P 0 W … 999 W 1 W ±(5 % des Messwerts + 5 Stellen)

1,00 kW … 3,70 kW 10 W ±5 % des Messwerts

Berührungsstrom (medizinische Geräte)

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Itou 0,000 mA … 1,999 mA 1 µA ±(3 % des Messwerts + 3 Stellen)

2,00 mA … 19,99 mA 0,01 mA ±(5 % des Messwerts)

Ulpe (direkt)

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Ulpe 0 V … 299 V 1 V ±(2 % des Messwerts + 2 Stellen)

Leistung (direkt)

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

P 0 W … 999 W 1 W ±(5 % des Messwerts + 5 Stellen)

1,00 kW … 3,70 kW 10 W ±5 % des Messwerts

Messungen von elektrischen Schweißgeräten gemäß IEC/EN 60974-4 (Schweißgeräte) optional mit A 1422
Isolierungswiderstand Riso (Schweißgeräte)
Schweißschaltungsableitung (Ileak W-PE), (Schweißgerät)
Primäre Ableitung (I diff), (Schweißgeräte)
Leerlaufspannung, (Schweißgeräte)

ALLGEMEINE DATEN

Netzversorgung
Versorgungsspannung, Frequenz 110 V/230 V AC, 50 Hz/60 Hz
Max. Last				    10 A kontinuierlich, 16 A kurzzeitig, 1,5-kW-Motor
Überspannungskategorie der Netzversorgung	 CAT II/300 V
Höhe ≤2.000 m
Messkategorien
Instrument:			   CAT II/300 V
Prüfbuchse:			   CAT II/300 V
Testkabelstecker:			   CAT II/300 V
Schutzklassen 
Schutzgrad				   IP 40/IP 20 (Netzprüfbuchse)
Anzeige				    TFT-Farbdisplay, 4,3″, 480x272 Pixel
Touchscreen			   kapazitiv
Kommunikation 
Speicher				    Abhängig von der Größe der microSD-Karte
RS232-Schnittstellen			   2
USB 2.0				    Standard-USB-Typ B
Bluetooth				    Klasse 2
Abmessungen (B × H × T)		  31 cm × 13 cm × 25 cm
Gewicht				    6,1 kg
Betriebsbedingungen
Betriebstemperaturbereich:		  0 °C … +40 °C
Maximale relative Luftfeuchtigkeit:		 85 % RF (0 °C ... 40 °C), nicht kondensierend

Geräte-/Maschinen-/Schaltschranksicherheit
Technische Daten
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Geräte-/Maschinen-/Schaltschranksicherheit
Zubehör
Foto Teilenr. Beschreibung Zielanwendung

A 1322 Aktiver Drehstromadapter Der Multifunktionstestadapter 1322 eignet sich für die Problembehandlung sowie für das 
regelmäßige Testen von Drehstromgeräten und -maschinen.

A 1422 Aktiver Drehstromadapter Plus Der Multifunktionstestadapter 1422 eignet sich für die Problembehandlung sowie für das 
regelmäßige Testen von Drehstromgeräten, Maschinen und Lichtbogenschweißgeräten.

A 1207 Drehstromadapter Der Drehstromadapter für Ersatz-Ableitstrom-, Isolierungswiderstands- und Durchgangsmessungen 
an elektrischen Lasten mit mit 16-A- und 32-A-CEE-3P-Buchsen.  

A 1556 Medizin-Adapter Medizinischer Adapter mit mehreren Fühlern zum Testen aller Anwendungsteile mit einer einzigen 
Messung. Der Adapter ist für die Verwendung mit dem Modell MI 3360 M gedacht.

A 1316 Drehstromadapter
(16 A CEE-Schuko)

Drehstromadapter für das Testen Drehstromgeräten.

A 1317 Drehstromadapter
(32 A CEE-Schuko)

Drehstromadapter für das Testen Drehstromgeräten.

A 1388 Adapter Schuko / Schuko Messadapter für Ableitstrommessungen: zum Messen von Differenzableitstrom, Schutzleiterstrom, 
Neutralleiterstrom und Laststrom mit Ableitstromzange. Alle Drähte sind getrennt.

A 1389 Adapter CEE 5-P 16A/CEE 5-P 
16A

Messadapter für Ableitstrommessungen: zum Messen von Differenzableitstrom, Schutzleiterstrom, 
Neutralleiterstrom und Laststrom mit Ableitstromzange. Alle Drähte sind getrennt.

A 1390 Adapter CEE 5-P 32A/CEE 5-P 
32A

Messadapter für Ableitstrommessungen: zum Messen von Differenzableitstrom, Schutzleiterstrom, 
Neutralleiterstrom und Laststrom mit Ableitstromzange. Alle Drähte sind getrennt.

A 1474 115-V-Testadapter 115-V-Testadapter zum Testen von 115-V-Geräten, (nur für GB/NS/AUS-Modelle erhältlich).

A 1579 Ableitstromzange Stromzange mit hoher Auflösung für präzise Ableitstrommessungen. 

A 1488 BT Able-Drucker, (batterie- 
oder netzbetrieben)

Der Drucker unterstützt das Drucken von Barcodes, die die vollständigen Gerätedaten und den 
BESTANDEN- oder FEHLGESCHLAGEN-Status des Ergebnisses enthalten. Zudem können QR-Codes 
mit Daten über die vorherigen Ergebnisse, den Teststatus und die zuvor verwendete Testsequenz 
enthalten.

A 1489 Etikettendrucker Able mit 
Strom- und Datenkabel, 
(Batterie- oder Netzbetrieb) 

Der Drucker unterstützt das Drucken von Barcodes, die die vollständigen Gerätedaten und den 
BESTANDEN- oder FEHLGESCHLAGEN-Status des Ergebnisses enthalten. Zudem können QR-Codes 
mit Daten über die vorherigen Ergebnisse, den Teststatus und die zuvor verwendete Testsequenz 
enthalten.

A 1520 Etiketten für Able-Drucker 
(250 Etiketten pro Rolle)

Ersatz-Etikettenrolle für Drucker A 1488 und 1489, (250 Etiketten pro Rolle).

S 2062 BT-Etikettendrucker-Set, 
(netzbetrieben)

Der Drucker unterstützt das Drucken von Barcodes, die die vollständigen Gerätedaten und den 
BESTANDEN- oder FEHLGESCHLAGEN-Status des Ergebnisses enthalten. Zudem können QR-Codes 
mit Daten über die vorherigen Ergebnisse, den Teststatus und die zuvor verwendete Testsequenz 
enthalten.

A 1450 Ersatz-Etikettenrolle für 
S 2062

Ersatz-Etikettenrolle für S 2062, (2.500 Etiketten pro Rolle).

A 1628 Ersatz-Etikettenrolle für S 
2062                             

Ersatz-Etikettenrolle für S 2062, 45x90 mm (800 Etiketten pro Rolle).
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Geräte-/Maschinen-/Schaltschranksicherheit
Zubehör
Foto Teilenr. Beschreibung Zielanwendung

A 1105 Barcode-Scanner Barcode-Scanner zum Identifizieren von Geräten mit Barcode-Etiketten.

A 1105 2D RS232-Anschluss für 
2D-Barcode-Scanner 

2D-Barcode-Scanner zum Identifizieren von Geräten mit Barcode-Etiketten.

A 1652
Barcode-Scanner (Bluetooth) Barcode-Scanner zum Identifizieren von Geräten mit Barcode-Etiketten.

A 1653
QR-/Barcode-Scanner 
(Bluetooth) 

QR-/Barcode-Scanner zum Identifizieren von Geräten mit Barcode-Etiketten.

A 1571 NFC-Lese-/Schreibgerät Mit dem NFC-Lese-/Schreibgerät können die Testergebnisse und Daten der geprüften elektrischen 
Anlegen für die NFC-Tags hochgeladen und gelesen werden (NTAG 216). 

A 1572 NFC-Tags, Folie 34 mm  
selbstklebend 50 Stück                                           

Die NFC-Tags verfügen über ausreichend Speicherplatz, um Testergebnisse, Testcodes und Daten 
über das getestete Gerät zu speichern.

A 1573 NFC-Etiketten, Folie 29 mm, 
selbstklebend 50 Stück                                        

Die NFC-Etiketten verfügen über ausreichend Speicherplatz, um Testergebnisse, Testcodes und 
Daten über das getestete Gerät zu speichern.

A 1574 NFC-Kabelbinder, L 130 mm  
50 Stück                                                    

Die NFC-Kabelbinder verfügen über ausreichend Speicherplatz, um Testergebnisse, Testcodes und 
Daten über das getestete Gerät zu speichern.

A 1297 Krokodilklemme, braun Krokodilklemme gewährleistet einen sicheren und dauerhaften Kontakt während der Messung an 
Stromschienen, Befestigungsschrauben etc.  

A 1309 Krokodilklemme, grün Krokodilklemme gewährleistet einen sicheren und dauerhaften Kontakt während der Messung an 
Stromschienen, Befestigungsschrauben etc.  

 

A 1298 Testfühler, braun Der Testfühler mit fi-4-mm-Anschluss eignet sich zum Durchführen von Messungen sowohl an 
Netzsteckdosen als auch in Situationen, in denen keine Schuko-Steckdose vorhanden ist.

A 1062 Testfühler, grün

A 1341 Prüfleitung, grün, 1,5 m Prüfleitung für GT-Sicherheitstests.

A 1342 Prüfleitung, braun, 1,5 m Prüfleitung für GT-Sicherheitstests.

A 1331 Prüfleitung mit 
Krokodilklemme, 
schwarz, 1,5 m

Prüfleitung mit Krokodilklemme für GT-Tests.

A 1550 Große Tragetasche Große weiche Tragetasche zum Transportieren und Aufbewahren des Testgeräts sowie des 
entsprechenden Zubehörs.

SW 1304 Android-Software aMESM aMESM ist eine erweiterte App für Sicherheitstests für Android-Geräte. 

P 1101 Upgrade des Metrel ES 
Manager-Lizenzschlüssels von 
BASIC auf PRO

Lizenzschlüssel für ein Metrel ES Manager-Upgrade auf die erweiterte Version mit professioneller 
Berichterstellungsfunktion.

P 1301 Lizenzschlüssel für MI 3360 M                                  Ein Lizenzschlüssel, der für das OmegaGT XA MI 3360 25A die medizinischen Funktionen gemäß 
EN 62353 aktiviert.

A 1578 RS232-zu-USB-Adapter für 
externe USB-Tastatur

Mit dem Adapter A 1578 kann zur Vereinfachung der Dateneingabe eine externe USB-Tastatur 
angeschlossen werden.
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Achtung! Die Abbildungen in diesem Katalog können leicht von den Instrumenten zum Zeitpunkt 
der Lieferung abweichen.
Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. 
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