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Demonstrationsplatten
MI 3333 EV TrainingVehicle

Darlber hinaus kann das Ml 3333 EV
TrainingVehicle fur die Schulung des
sicheren Umgangs mit orangefarbenen
Hochspannungsteilen, einschliefltlich

der Verwendung einer Uberbriickung,
verwendet werden. Es kann ein
300-V-Hochspannungsakkumulator (aufgeteilt
in zwei in Reihe geschaltete Akkumulatoren
mit 2 x 150 V) und deren Innenwiderstand
(bis zu 50 oder 100 mQ) simulieren. Alles
zum Zweck der Schulung zur Bewertung der
Qualitat von Akkumulatoren.

wWww.metrel.de

Das MI 3333 EV TrainingVehicle lehrt im
Wesentlichen die Bedeutung von niedrigen
Widerstdanden und Masseverbindungen
zwischen der Fahrzeugkarosserie, dem Motor,
dem Wechselrichter und dem Akkumulatoren
fiir die allgemeine elektrische Sicherheit (durch
die Verwendung der 4-Leiter-Kelvin-Methode)
und die Bedeutung der Isolationsqualitat
(kann an stromfiihrenden/stromlosen Teilen
bewertet werden).

UNTERSTUTZE TESTER

* M| 3132 EV Tester

» MI 3288 Earth Insulation Tester
* MI 3144 Euro Z 800 V

* MI 3155 EurotestXD
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TRAININGSFUNKTIONEN UND MERKMALE

« Elektrofahrzeugsystem (EV), das ein voll
funktionsfahiges Elektrofahrzeug und seine
Sicherheitseinrichtungen simuliert.

« Vorsichtige Anndherung an orangefarbene Teile
(besondere Warnhinweise) und Verwendung
von Schutzmaflnahmen, Barrieren und einer
Uberbriickung.

« Sicherheitstraining fur die Arbeit mit
Hochspannungsakkumulatoren.

« Aufladen an einphasigen oder dreiphasigen EV-
AC-Steckdosen.

« Ausfall des Hochspannungsakkumulators, BMS
Aund Bim Fehler.

» Messung und Vergleich des Innenwiderstands
des Hochspannungsakkumulataors AB mit einem
simulierten Fehler an der B-Akkumulator.

* Hochspannungsleitungen, Motor oder
Akkumulator-Pluspol gegen Masse-
Isolationsfehler.

* Hochspannungsleitungen, Motor oder
Akkumulator-Minuspol gegen Masse-
Isolationsfehler.

« |solierung der AC-Ladebuchse defekt.

« Ausfall des Kabels der AC-Ladestation auf
Leitung 1 oder Leitung 2 (interne Kabel).

* Probleme mit der Erdung und dem
Potentialausgleich zwischen der Karosserie, dem
Motor, dem Wechselrichter und dem REESS-
Akkumulator.

EMPFOHLENE
SICHERHEITSAUSRUSTUNG

* |solierende-Schutzhandschuhe
* Handschuhe mit Lichtbogenschutz
* Helm mit Schutzschirm

METREL GmbH

Mess- und Priftechnik GmbH
Dieselstrale 31, GE 05, 46539 Dinslaken
Tel: +49 (0) 2064 74501-0
info@metrel.de,

www.metrel.de

Hinweis! Die Fotografien in diesem Katalog konnen sich leicht von den Instrumenten zum Zeitpunkt der M I I R I I
Lieferung unterscheiden. Technische Anderungen ohne Vorankiindigung vorbehalten



